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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Brasil N° 0000000273813

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

|2015000027

3813

/—

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL
Profissional: LUIZ FERNANDO MARTINS PINTO

Titulo do Profissional: Engenheiro(a) de Seguranca do Trabalho (Especializacéo), Arquiteto e Urbanista
Data de obtengéo do titulo: 21/12/1974

Registro Nacional: 0000A19640
Data de Registro: 18/07/1975

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT

Ndmero do RRT: 3892293 Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORANEO Registrado em: 10/09/2015
Forma de registro: INICIAL Participacédo Técnica: INDIVIDUAL
Descrigdo: REGISTRO DE EXECUGAO DE OBRAS.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 01045370000108

AVENIDA BRASIL N° 69

Complemento:

Cidade: REDENCAO Bairro: NOVO HORIZONTE UF: PA CEP: 68551240
Contrato: Celebrado em 27/05/2014

Valor do contrato: R$ 224.357,50 Tipo do Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Data de Inicio: 27/05/2014 Data de Fim: 18/07/2015

ATIVIDADE TECNICA REALIZADA

2.1.1 - Execugdo de obra , 6845.60 m? - metro quadrado; 2.1.2 - Execucdo de reforma de edificagdo , 12500.00 m?2 - metro
quadrado; 2.2.4 - Execugéo de estrutura metalica , 3578.50 m2 - metro quadrado; 2.2.2 - Execugdo de estrutura de concreto ,
3840.60 m3 - metro clbico; 2.5.1 - Execucgdo de instalagfes hidrossanitarias prediais , 4225.40 m - metro; 2.5.2 - Execugdo de
instalacdes prediais de aguas pluviais , 6458.40 m - metro; 2.5.6 - Execucdo de sistemas prediais de prote¢do contra incéndios e
catastrofes , 1.00 un - unidade; 2.5.7 - Execucg&o de instalacdes elétricas prediais de baixa tensdo , 2860.30 m - metro; 2.5.11 -
Execucédo de cabeamento estruturado, automacéo e légica em edificios , 3.00 un - unidade; 2.5.8 - Execucdo de instalagdes
telefonicas prediais , 4.00 un - unidade; 2.5.9 - Execuc¢éo de instalag6es prediais de TV, 1.00 un - unidade; 2.7.4 - Implantagdo de
sistema especializado de trafego e transito de veiculos e sistemas de estacionamento , 17924.80 m2 - metro quadrado; 2.7.5 -
Execucédo de sistema viario e acessibilidade , 6675.50 m? - metro quadrado; 2.8.1 - Execucdo de terraplenagem, drenagem e
pavimentagao , 6458.40 m - metro; 2.8.4 - Execugdo de obra de sinalizagao viaria , 17924.80 m2 - metro quadrado;

ENDERECO DA OBRA/SERVICO

AVENIDA BRASIL N° 69
Complemento:
Cidade: REDENCAO Bairro: NOVO HORIZONTE UF: PA CEP: 68551240
Coordenadas Geogréficas: 0 0
DESCRICAO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 1D25YW348ZY0138W57ZW
Impresso em: 20/11/2020 as 17:38:39 por: LUIZ FERNANDO MARTINS PINTO, ip: 172.18.1.8



Péagina 2/13

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Conselho de AaqOUIBtsatgﬁa e Urbanismo N° 0000000273813
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

INFORMACOES IMPORTANTES

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alterac@o posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93,
expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em conformidade com a Lei
n°® 12.378/2010 e Resolugbes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolugdo n°
21/2012-CAU/BR, esta Certidao é valida somente para os servigos condizentes com as atribuicBes profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realizagéo de trabalho de competéncia privativa ou
de atuacdo compartilhadas com outras profissdes regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

Certid&o n° 273813/2015
Expedida em 15/09/2015 12:09:00, BELEM/PA, CAU/PA
Chave de Impressao: 1D25YW348Z2Y0138W57ZW



TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
C.N.PJ/MF n.2 01.045.370/0001-08

ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Umari Construgdes e Servicos
Ltda-EPP, CNPJ/MF n.° 04.154.656/0001-10, tendo como Responsavel Técnico o Sr. Luiz
Fernando Martins Pinto, Arquiteto e Urbanista, Carteira Profissional n.2 A 1964-0 CAU/PA,, foi
Responsavel Técnico pela Execucdo das Obras de Reforma e Ampliagio das Instalagdes
(Edificagdes e Area Operacional), bem como a adequacdo de 04 edificagdes, com 03 (Trés)
Pavimentos cada, e com 48 (Quarenta e Oito) Apartamentos Funcionais, com 84,50 m? cada, de
responsabilidade desta empresa onde esto instaladas uma Concessionaria FIAT, localizada na Av.
Brasil n.¢ 69, Cidade de Redencdo, Municipio de Redengdo, Estado do Para, conforme os Servicos
abaixo discriminados:

1- Proprietario: TAYAMAN - AUTOMOVEIS e PECAS LTDA;

2- Endereco: Avenida Brasil, 69 - Centro, Municipio de Redencio/PA;

2- CNPJ/MF n.2 04.154.656/0001-10;

2- Data do Inicio da Obra: 27/05/2014;

3- Data do Término da Obra: 18/07/2015;

4- Localizagdo: Avenida Brasil, 69 - Centro;

5- Municipio de Redengdo, Estado do Par3;

6- Tipo de Construgdo: Prédio Comercial, 02 (Dois) Pavimentos;

7- ART’S Vinculadas/CREA/PA: n.2 00048722, de 29/02/1996; n.2 00052533, de 17/07/1996; n.2 52.534,
de 17/07/1996; n.2 00068.443, de 14/05/1998;

8- Area de Urbanizacdo: 34.945,30 m?

9- Area Construida da Edificagio: 12.500,00 m?;

10- Area Construfda dos Apartamentos: 16.224,00 m?;

11- Total de Apartamentos: 192 Unidades;

12- Execugdo dos Servigos, conforme quantitativos abaixo discriminados:

Item Descri¢do dos Servigos Unid. Quant.
1 Servigos Preliminares:
1.1 | Limpeza Geral do Terreno; m? 34.945,30
2 Servicos Técnicos:
2.1 | Execugdo de levantamento planialtimétrico (Topografia); m? 34.945,30
Locac¢do de Obra, c/gabarito, em madeira continua de 15cm e pontalete
2.2 3x3" acada 1,5m; m? 6.845,60
3 Canteiro de Obras: Construg¢des Provisorias;
3.1 | Barracio em madeira, com Instalagdes provisérias. (Escritorios); m? 120,00
3.2 | Barracdo em madeira, com Instalagdes provisérias. (Depésitos); m? 200,00
3.3 |Barracio em madeira, com Instalagdes provisérias. (Oficinas); m? 160,00
3.4 |Barracdo em madeira, com Instala¢des provisorias. (Refeitério) m? 140,00 % ,
Barracdo em madeira, c/Instalagdes provisorias. (Vestidrios e
3.5 Sanitarios); m? 100,00
4 Ligagoes Provisorias:
4.1 LigagOes provisorias agua/esgoto e ligacdo da concessionaria; unid. 01

Avenida Brasil, 69 - Centro, Municipio de Redengdio/PA.
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TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

C.N.P.J/MF n.2 01.045.370/0001-08

4.2 Ligacdo provisoria elétrica baixa tensio; unid. 01
5 Protecdo e Sinalizacdo
5.1 Tapume de chapa de madeira compensada; m? 18.754,60
5.2 Pintura hidrocor, em 2 demé&os (em tapume); m? 37.509,60
5.3 | Placade obra - aquisi¢do e assentamento; unid. 03
6 Obras Complementares de Urbanizagio - Terraplenagem e Pavimentagio:
6.1 Desmatamento, Destocamento, Limpeza e Transporte; m? 6.564,50
6.2 Escavagdo e Carga de Bota Fora de 0,30 de espessura; m3 3.158,70
6.3 Topografia, Levantamento Plani-Altimétrico; m?® 6.564,50
6.4 Escavagdo Carga, Transporte de material 1.2 Categoria; m? 3.158,30
6.5 Transporte de Material de 1.2 Categoria DMT 10 km; m® 3.743,60
6.6 Regularizacdo de Sub Leito; m® 5.873,20
6.7 | Sub Base; m? 5.945,50
6.8 Base com Mistura de Areia e Brita; m? 4.125,50
6.9 | Imprimacio; m® 5.750,60
6.10 | Pintura de Ligacdo; m? 6.714,30
6.11 Pavimentagdao em TST com Selante, em P6 de Brita/Areia; m? 6.675,50
6.12 Concreto Betuminoso Usinado a quente - CBUQ; m® 7.924,30
6.13 |Sistema da Sinalizagdo Vidria com a utilizagdo de linhas, Marcagdes,
Simbolos e Legendas, pintados ou apostos s/o pavimento das vias; m? 17.924,80
6.14 | Meio Fio; ml 8.175,40
6.15 |Linha d’Agua; ml 8.175,40
6.16 |Calcada- 1,50 m; ml 7.840,50
6.17 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial; m? 6.564,50
7 Movimento de Terra:
7.1 | Escavacio manual de valas até 2,00 m prof. m* 1.045,00
7.2 Escavacio de Tubulio; m’ 354,00
7.3 Apiloamento de fundo de vala; m® 1.465,50
7.4 | Aterro interno (edificagdes) compactado manualmente; m? 4.747,80
7.5 Compactacao de aterro ¢/ comp. Placa; m* 2.674,50
7.6 Compactacdo de aterro 95% proctor normal; m’ 2.562,50
7.7 Escavacdo e carga mat. 12 cat; m’ 2.078,60
7.8 | Transp. Mat. 12 cat,, Estr. casc. 10 km; m® 2.324,80
8 Infra Estrutura/Fundacdes:
8.1 |Forma de madeira comum para fundagio; m? 3.185,60
8.2 Desforma de estruturas; m? 5.145,50
Concreto armado, 30mpa, c/usinagem, colocagdo, espalhamento,
8.3 adensamento mecénico, acabamento, etc.; m? 3.235,80
8.4 Lan¢amento manual de concreto em fundagdes/lastros, ¢/ vibragao; m? 231530
8.5 |Armacdo aco CA-50/CA-60, p/fundagdo direta; kg 3.254,60
8.6 Forma de madeira comum para fundag¢do (Cintas); m? 6.230,20
8.7 Desforma de estruturas (Cintas); m? 6.230,20
Concreto armado, 30mpa, ¢/ usinagem, colocagdo, espathamento, o’
adensamento mecanico e acabamento; (Cintas); 2.870,50

8.8

Avenida Brasil, 69 — Centro, Municipio de Redengio/PA.
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TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS L'TDA

C.N.PJ/MF n.? 01.045.370/0001-08

8.9 Langamento manual de concreto em fundag¢des/lastros, ¢/ vibragdo; m?
(Cintas) 2.870,50
8.10 |Armagdo ago CA-50/CA-60 p/fundagdo direta; kg 4.215,50
8.11 | Escavacdo mecinica de tubuldo, com uso de perfuratriz, @ 60cm; m® 3.892,10
8.12 Concreto armado, 25mpa, importagdo, usinagem, colocagdo,
' espalhamento, adensamento mecanico, etc.; (Tubulio) m? 3.875,60
8.13 | Armagio ago CA-50/CA-60 p/fundagdo; (Tubulio) kg 4.557,50
9 Superestrutura:
9.1 Forma em compensado resinado 12mm, p/ estruturas; (Pilares) m? 4.175,80
9.2 Desforma de estruturas; (Pilares) m? 3.947,20
9.3 | Forma para estruturas em madeira de lei; (Pilares) m? 3.675,40
9.4 |Armacdo Aco CA-50/CA-60, p/Estrutura; (Pilares) kg 3.924,50
Concreto armado, 30mpa c¢/ usinagem, colocagdo, espalhamento,
9.5 adensamento mecinico e acabamento; (Pilares) m? 3.840,60
F i (Vi 2
9.6 orma em compensado resinado, 12mm p/ estruturas; (Vigas) m 4.650,50
9.7 Desforma de estruturas; (Vigas) m? 4.305,40
9.8 | Armacdo Aco CA-50/CA-60, p/ Estrutura; (Vigas) kg 3.125,60
Concreto Armado 30mpa, ¢/ usinagem, colocagdo, espalhamento,
9.9 |adensamento mecanico e acabamento; (Vigas) m? 4.068,50
Forma plana em compensado resinado 12mm, p/ concretagem de
9.10 |estruturas; (Lajes e Escadas) m? 6.320,50
9.11 |Desforma de Estruturas; (Lajes e Escadas) m? 5.650,80
9.12 |Locagdo de cabacinhas para lajes nervuradas; (Lajes e Escadas) Un 812,00
9.13 | Armacdo ago CA-50/CA-60 p/estrutura; (Lajes e Escadas) kg 4.147,50
Concreto Armado 30mpa, ¢/ usinagem, colocagdo, espalhamento,
9.14 |adensamento mecanico e acabamento; (Lajes e Escadas) m? 5.285,60
915 | Tirantes de ago; (Lajes e Escadas) ml 2.925,30
Forma em compensado resinado 12mm, p/ concretagem de estruturas;
9.16 | (Caixa D'Agua Superior) m? 2.150,50
9.17 |Desforma de Estruturas; (Caixa D'Agua Superior) m? 2.150,50
9.18 |Armacio Aco CA-50/CA-60, p/Estrutura; (Caixa D'Agua Superior) kg 2.754,80
Concreto Armado 30mpa, ¢/ usinagem, colocagdo, espalhamento,
9.19 |adensamento mecanico e acabamento; m? 2.575,60
Forma plana em compensado resinado 12mm, p/ concretagem de
9.20 |estruturas; (Caixa D'agua Inferior) m? 2.665,50
9.21 | Desforma de estruturas; (Caixa D'agua Inferior) m? 2.665,50
9.22 |Armacio Aco CA-50/CA-60, p/Estrutura; (Caixa D'agua Inferior) kg 2.915,50
Concreto Armado 30mpa, c/ usinagem, colocagdo, espalhamento,
9.23 |adensamento mecanico e acabamento; (Caixa D'agua Inferior) m3 2.100,50
10 Estrutura Metalica:
10.1 | Estrutura em Aco Carbono, Perfis em “U”, enrijecida; (Galpéo, Oficina) m? 3.578,50
10.2 | Telhamento com Telhas Metalicas do tipo Zincada, Aluminizada, com
espessura de 0,43mm (anticorrosiva); (Cobertura - Galpdo, Oficina) m? 4.674,80
Tela de Aco Soldada Nervurada CA-60, Q-196, (3,11KG/M2), didmetro do
fio = 5,0mm, largura = 2,45 x 6,m de comprimento, espagamento da
10.3 [malha=10X10cm,; m? 3.875,40

Avenida Brasil, 69 — Centro, Municipio de Redengéio/PA.
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TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

C.N.PJ/MF n.2 01.045.370/0001-08

10.4 | Pintura Demarcatéria; (Galpio, Oficina) m? 4.950,50
Sapatas em Chapas 20x50 de 1/4 - Estrutura Metalica dos Pilares e
Tesouras, feita com vigas tipo U 40x100x40 de 2.65mm de Espessura,
Trelicadas com Cantoneira 1x1/4x1/8 - Tercamento da Cobertura com
vigas U 40x75x40 de 2.65mm de Espessura - xizamentos com ferros 3/8,
pintura com zarcdo - Cobertura com Telhas Galvalume 0.43mm -
10.5 | Calhamento com chapas 0.50mm; (Passarelas em Estrutura Metalica) m? 7.456,20
11 | Impermeabilizacées:
Impermeabilizacdo de fundacgdes (blocos e cintas) em contato com o solo
11.1 |utilizando tinta betuminosa tipo neutrolin, com 2 demdos; (Isolagdo
Térmica e Aciistica) m? 5.875,00
Impermeabilizagdo c/manta torodim 4mm- nio incluso a regularizagio
11.2 |de base, ndo incluso a protegio mecanica; (lajes de cobertura - m? 3.365,20
Multimembranas)
11.3 Regularizagdo para impermeabilizagdo em cimentado rustico e=3,0cm
) argamassa, cimento/areia 1:3; (Multimembranas) m? 4.025,40
Camada de protecdo c/arg. cimento/areia peneirada 1:3 e=1,5cm; 2 4.960,50
11.4 . m
(Multimembranas)
Regularizagdo para impermeabiliza¢do em cimentado rustico e=3,0cm
11.5 |argamassa cimento/areia 1:3 (caixa de &gua inferior e superior); m? 4.926,30
(Argamassa)
1.6 Impermeabiliza¢do c/arg. rigida cimento/areia 1:3 e=2,5cm + vedacit m?
) (caixa inferior e superior); (Argamassa) 2.850,00
11.7 Tratamento térmico com argila expandida - agregado vermiculita m?
) densidade 100kg/m?; (Argamassa) 3.924,50
118 Impermeabilizagdo com Hidroasfalto, isento de dleos, misturado com
) solventes alifaticos e aguarras mineral; m? 4.226,80
12 Alvenaria/Vedacgao/Diviséria:
12.1 |Alvenaria - 10cm, Tijolo cerdmico furado 10x20x20cm; m? 12.564,40
12.2 |Alvenaria - 20cm, Tijolo ceramico furado 10x20x20cm; m? 6.320,60
12.3 | Alvenaria em elemento vazado de concreto/ceramica, 7x50x50cm; m? 5.150,30
12.4 | Divisdria sanitaria de granito e=3 cm,; m? 3.684,70
13 | Esquadrias - Portas, Janelas, Balancins:
131 Porta metalica ferro em veneziana, chapa 18 80x210cm com ferragem e
) pintura em esmalte sintético; m? 3.035,80
13.2 | Em Aluminio, para vidro com ferragens; m? 6.602,50
13.3 | Em Madeira de Lei; m? | 785430
13.4 | Em Ferro; m? 3.784,80
Porta de Madeira p/Sanitario, 60x160cm completa, espessura 20mm
13.5 |c/laminado, e ferragens; m? 3.725,30
Porta Madeira Compensada lisa, com 60x210cm; 80x210cm e
13.6 100x210cm, 35mm, para cera ou verniz , com ferragens; m? 4.486,50
14 Revestimentos de Pisos:
14.1 | Contrapiso/lastro de concreto 1:2,5:5, e=7cm; m? 8.145,80
14.2 | Piso em Pedra Portuguesa c/desenho 60% branco 40% preto; m? 3.675,50
143 Piso em Alta Resisténcia, em massa Granilite - tipo granitina, 10 cm; m? 6.854,00
Piso Korodur, de Alta densidade e elevada resisténcia a abrasdo e a ,
14.4 |impacto frequentes, 10 cm; m 8.540,50

Avenida Brasil, 69 — Centro, Municipio de Redengdio/PA.
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TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

C.N.P.J/MF n.2 01.045.370/0001-08

14.5 |Piso Korodur, de alta densidade e elevada resisténcia a abrasdo e a 2
impacto frequentes, 08 cm; m 5.873,40
Piso em Madeira de Lei, tipo Tabua Corrida, 10cm em Madeira de Lei,
14.6 | com rodapé h= 7cm m? 3.558,50
Piso em Carpete, cor bege, espessura 4mm, colocado, com rodapé em
147 |madeirade lei, h=7cm; m? 1.694,60
14.8 | Piso em Concreto Armado, do tipo Blocket, 10 e 12 cm: m? 7.560,40
14.9 |Lajota Cerdmica, 30 x 30 cm em cor; m? 4.562,30
Pavimentacdo em Concreto Armado, constando de: Regularizagdo e
Compactacdo do Solo, Lastro de Areia e= 5,00 cm, Contra Piso e
14.10 | Polimento do Piso por meio Mecénico; (Galpao, Oficina) m? 2.845,60
15 Revestimentos de: Paredes, Forros, etc.;
15.1 Chapisco, cimento e areia 1:4, espessura=0,5cm; m? 6.947,50
15.2 | Emboco aspero c/argamassa, 1:2:8; m? 8.170,20
15.3 | Reboco Paulista c/argamassa, 1:2:11, e=2cm; m? 6.947,50
15.4 |Cerémica, tipo Azulejo/Lajota, Esmaltado, p/Parede - 20x20cm; m? 8.170,20
Revestimento de Paredes, em madeira compensada 15 mm com
15.5 |acabamento em laminado; m? 4.325,40
Revestimento de Fachada com acabamento do tipo Quartzolit, em cores
15.6 |diversas; m? 3.015,50
15.7 | Chapisco, cimento/areia 1:4, esp.=0,5cm (Forro - interno e externo) m? 2.925,80
15.8 | Reboco Paulista, c/argamassa, e=2cm; {Forro - massa tnica) m? 4.560,50
Forro de Gesso, tipo Acartonado, fixo monolitico, suspensos por
15.9 | pendurais de arame galvanizado n® 18 painel, e=12,5 mm; m? 4.350,40
Forro em chapas tipo lambri de PVC, esp. de 12 mm, em cor, fixado em
15.10 | perfis metalicos ligados a estrutura de cobertura m? 4.863,90
16 | Cobertura:
16.1 | Com Telhas do tipo Fibrocimento; m? 2.184,70
16.2 | Com Telhas do tipo Cerdmica, Capa Canal; m? 3.470,50
Com Telhas transltcidas serdo de polipropileno, leitosas, trapezoidais,
espessura 1,5mm e trespasse duplo, com tratamento contra ataque dos
16.3 | raios solares; m? 3.149,50
Com Telhas de Ago e Aluminio zincado trapezoidais, espessura de 0,50
mm, com seus respectivos acessorios, com trespasse costurado nas
juntas a cada 50cm e assentadas no sentido dos ventos predominantes.
Algerozes, capa-muros, arremates, fixagdo, acessorios, etc. Os
16.4 |acabamentos sdo com o mesmo material e cor das telhas; m? 6.957,60
16.3 | Calha em chapa galvanizada, num 24; m? 2.842,50
16.4 | Rufo em chapa galvanizada, num 24 =25 cm; m? 2.084,50
16.5 | Estrutura em Madeira de Lei; m? 10.324,50
16.6 | Estrutura Metalica, em Aco Carbono, Perfis em “U”, enrijecida, etc,; m? 8.170,50
17 | Rede de Agua Potavel (Fria) e Sanitarias:
Agua Potavel - Instalagdes Internas: Fornecimento e Assentamento de
tubo PVC, soldavel marrom, nas seguintes @: dn 20mm, 25mm, 32mm,
40mm, 60mm, 75mm, 85mm, 110mm, 140mm, inclusive com
17.1 | acessorios, conexdes, metais, registros, etc., na extensao de; ml 4.225,40
17.2 | Execuco de Cisterna (térreo) em Concreto Armado para dgua potavel; m? 412,50
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TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

C.N.P.J/MF n.2 01.045.370/0001-08

17.3

Execuciio de Reservatério Elevado, em concreto armado;

197,60

17.4

Impermeabilizagdo a base de elastdbmeros sintéticos e betumes
emulsionados, proprio para impermeabilizagio de areas;

2.135,60

17.5

{\gua Potavel - Instalagdes Externas: Rede de Distribuicdo Externa de
Agua Potével (Fria), constando de: Fornecimento e Assentamento de
tubulagdo em PVC, Soldavel e Rosca, em diversas Bitolas, Conexdes, etc.,
em @ Diversas, extensio de;

ml

8.567,40

17.6

Locagio e Cadastramento da Rede de Distribuicdo Externa de Agua Fria;

ml

12.567,40

17.7

Instalagdo (Agua Potavel) de Ramais Externos para o Abastecimento
dos Prédios, incluindo a colocacio de Hidrémetros de 1 a 60m3/h;

ml

7.285,60

17.8

Captagdo de Agua Fria: Execugido de Pogo Tubular com Revestimento
em Aco de ¢ 12", com Filtro completo, Profundidade de 120,00 m;

Un.

2,00

17.9

Fornecimento e Assentamento de Conjunto Motor Bomba, tipo
Submerso, p/ 3.500 RPM;

Un.

2,00

17.10

Fornecimento e Assentamento de Tubulagdo Fyberglass ¢ 8", em PVC-JS,
classe 15;

ml

2.885,00

17.11

Fornecimento e Assentamento de Pegas Especiais, Conexdes, etc.;

Un.

378

Estacio de Tratamento de Agua Potavel (Fria): Constando de:
Edificacio em Concreto Armado, Instalagdo de Tubulagdes Perfuradas,
Barriletes, Filtros, Bombas Dosadora de 28 (4 a 40 L/h); Misturador
Répido, Eixo Horizontal em Ago Inéx., Motor em Bronze com ¢ 200 mm,
Acoplada em Motor Elétrico de 25 hp. de indugéo, Tipo Gaiola com 1,710
RPM; Instalagio de 02 (dois) Mandmetros - Mostradores; 02 (dois)
Vacudmetros;

OBS: E um conjunto de processos fisicos e quimicos destinados a
transformar agua bruta, in natura, em agua potdvel, adequando-a ao
consumo humano e atendendo aos padrdes legais de potabilidade.

Este tipo de tratamento é subdividido nas seguintes etapas: coagulagao,
floculacdo, decantagdo, filtragdo, desinfeccdo e fluoretacdo;

Conj.

1,00

17.12

Rede de Distribuicio de Agua Potavel, destina-se a conduzir a agua
tratada, através de tubulagbes, aos diversos pontos de consumo da drea
operacional da empresa. E formada, por tubulagdes de adugdo, sub
aducdo, redes distribuidoras e Ramais Prediais;

ml.

8.354,20

18

Estacdo de Tratamento de Esgoto:

18.1

Constituida de: Estacdo Elevatéria, com as seguintes caracterfsticas:
Possui um grade de ago inclinada para a retengdo de s6lidos (material
plastico, pecas de roupas, fibras sintéticas, madeira, etc.). Apéds passar
pelo gradeamento, o esgoto entra no pogo de bombeamento, onde 03
(trés) Bombas trabalham em sistema de revezamento;

b-Ciclonador: Local onde é feita a separagdo entre sélidos suspensos e a
parte liquida, através de agdo centrifuga. Neste sistema também é
adicionado Hidréxido de Sédio, para a diminuigdo da acidez;

¢- Caixa Divisora de Fluxo: Divide igualmente a vaz]do para cada Reator,
para que nenhum fique sobrecarregado;

d- Tratamento Bioldgico: E feito por 03 (trés) Reatores Anaerdbicos de
Leito Fluidizado e Fluxo Ascendente com Manta de Loto, cada um, com
capacidade de Vazio de 8,96 1/s, onde apés um tempo de detengdo entre
09 (nove) e 10 (dez) horas e passar pelos processos de Hidrolise,
Acidogénese, Acetogénese e Metanogénese, o efluente é encaminhado

para o corpo receptor;

Conj.

1,00

19

Estacio Elevatdria de Esgoto:

Construgdo civil: E constitufda por trés unidades, a saber: o Pré-
Tratamento, o Pogo de Sucgdo e a Casa de Bomba;
Pré-Tratamento: £ composta de: grades de barras, cesto, peneira etc,
que visa a remogdo de sélidos grosseiros do esgoto afluente as estacoes
elevatérias, com a colocacio de Grades para a limpeza mecanica;

AQenida Brasil, 69 — Centro, Municipio de Redengdio/PA.
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TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

C.N.P.J/MF n.? 01.045.370/0001-08

extravasor/canal de desvio, de comportas, de grades, caixas de areia e de
dispositivos de medi¢do (medidor Parshall) para inspe¢do e manutengdo;
Pogo de sucgdo: O pogo de sucgdo é uma estrutura de transigio que
recebe as contribuicdes dos esgotos afluentes e mantém o liquido
armazenado de forma adequada para que ocorra o bombeamento;

Casa de bombas: A casa de bombas abriga os conjuntos de
bombeamento, incluindo os elementos de montagem e os elementos
hidrdulicos complementares, como:

1- Tubulagdes e Acessdrios: Sdo as canalizagdes de sucgio, de recalque
e do barrilete, além das valvulas usualmente utilizadas.

2- Equipamentos eletromecanicos: S3o 0s conjuntos moto-bomba e
equipamentos necessarios ao seu controle e acionamento;

3- Bombas hidraulicas: 02 (duas) Bombas Centrifugas utilizadas para
recalque de esgotos;

4- Motores: 02 (dois) Conjuntos: Motores Elétricos (transformam
energia da rede elétrica em energia mecanica) e um motor de combustio

19.1 | interna (transformam energia de combustiveis em energia mecénica); Conj. 1,00
20 Rede de Esgoto:
20.1 | Tubos de Polietileno para redes de distribuicdo, adutoras ou linhas de
esgoto pressurizadas; ml 7.560,00
20.2 | Tubos pré-moldados de concreto @ diversas, para pogos de visita e
inspecao; ml 3.185,40
20.3 | Tubos e Conexdes de PVC - De desempenhos complementares 2 NBR
5647-1, NBR 5648, NBR 5685, NBR 7362- 1 e NBR 7665; ml 2.675,00
20.4 | Tubos de Concreto para Cravagido - "JACKING PIPE"; ml 1.08530
20.5 |Conexdes de compressdo para junta mecinica para tubos de polietileno
ou PVC, para redes de distribuigdo, adutoras ou linhas de esgoto
pressurizadas; Un 315,00
20.6 | Tubo ceramico para canalizagdes; ml 1.235,60
20.7 |Tubo de ferro fundido ductil centrifugado, com flanges roscados ou
soldados - Especificacio. ml 2.150,80
20.8 | Tubos e conexdes de ferro ductil e acessorios para sistemas de aducio e
distribuicdo de d4gua - Requisitos ml 1.752,50
209 |Tubo de concreto, de se¢do circular, para 4guas pluviais e esgotos
sanitarios - Requisitos e métodos de ensaio. Ml 1350,40
20.6 | Ramal predial de esgoto; Un 475,00
21 Drenagem de Aguas Pluviais:
Fornecimento e Assentamento de Tubo em Concreto Armado, Classe CA-
1, d=400 mm, p/galeria de &gua pluvial, rejuntados c/ argamassa de
21.1 | cimento/areia, 1:4; ml 6.458,40
Fornecimento e Assentamento de Anel de concreto armado de 600 mm,
21.2 |900mm, 1100mm; Un 95,00
Fornecimento e Assentamento de Tampo de Concreto Armado, de 600
21.3 |mm,de 900 mm e de 1100 mm, paratampdo T33 leve; Un 95,00
Fornecimento e Assentamento de tampdo FF médio 125kg p/Pogo de Un
21.4 | Visita, (completo); 95,00
21.5 |Preparo de mufla para caixa de 600mm, de 900mm e de 1100mm; Un 95,00
Fornecimento e Assentamento de Grelha de ferro de 20x100cm para ralo Un 95,00
21.6 | delimpeza elavacio;
21.7 |Escavagdo de Vala com profundidade até 1,50m sem escoramento; m? 1.925,40
Escavagdo de Vala com profundidade entre 1,50m e 3,00m com
21.8 | escoramento lateral; m® 1.0564,50
21.9 |Canaleta de Aguas Pluviais com se¢io média de 30cm por 1,00m ml 2.648,70
21.10 | Placas de concreto pré-moldada de 30x50cm - sega; Unid. 145,00

s S RS T T
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TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

C.N.P.J/MF n.2 01.045.370/0001-08

21.11 |Grelhade perfil em T de 1"x1/8" com 30x150cm; Unid 182,00
21.12 | Tubo de queda de calhas de 4guas pluviais PVC @ 100mm; ml 954,60
21.13 | Ralo abacaxi de PVC, para calhas de telhado; Unid. 97,00
21.14 |Reaterroecompactacdo de vala, com profundidade até 1,50m; m? 1.635,20
21.15 Reaterro e compactacdo de vala, com profundidade entre 1,50m e 3,00m; m® 1.350,10
22 Instalagdes de Combate a Incéndio:
22.1 | Luminaria de Emergéncia 2x8W; Unid. 608,00
22.2 | Botoeira acionam. Alarme, cx ¢/ visor vidro; Unid. 174,00
22.3 | Botoeira acionam. bomba, cx ¢/ visor vidro; Unid. 332,00
224 | Central de alarme 6 vias; Unid. 29,00
22.5 |Bateria selada 12 V 7AH; Unid. 35,00
22.6 | Placa p/ incéndio c/ pint. Fosf. 25x18 cm; Unid. 68,00
22.7 | Extintor de Incéndio dgua pressurizada 10 ]; Unid. 47,00
22.8 | Extintor de Incéndio pé quimico 6 kg; Unid. 65,00
22.9 | Caixa p/ hidrante: 90 x 60 x 17cm, ¢/ mangueira: 30 m; Unid. 46,00
22.10 | Registro recalque 2 1/2" passeio cx. 60 x 60cm; Unid. 32,00
22.11 |Conj. M. bomba h=12mca, Q= 30m3/h - incénd; Unid. 04,00
22.12 | Tubo galvanizado 2" inc. conex. ml 2.684,50
22.13 | Tubo galvanizado 2 1/2" inc. conex. ml 1.467,30
23 Instalacdes Elétricas:
Sistema de Prote¢io Contra Descarga Atmosféricas - SPDA., constando
de: Para-raios tipo Franklin, Base de para-raios com 4 furos para
chumbamento em concreto, Bragadeira de cordoalha e haste, Ferragem
de suporte dos anéis de isolamento com parafuso de fixacdo, Anéis de
isolamento de louca, Cabo de cobre nu de 5/16" (8mm?), Cabo de cobre
nu de 5/16" (8mm?), Tubo de PVC marrom de 25mm com 3,0m de
comprimento, Haste de aterramento, Conector para haste de
aterramento, Luz de alerta intermitente com bateria solar, Caixa pré-
moldada de concreto, para abrigo de terra, Tampao t16 de ferro sem
23.1 inscricao; Conj. 1,00
23.2 | Fornecimento e Instalagdo de Subestagdo, 122,5 KVA, completa; Unid. 2,00
23.3 | Fornecimento e Instalacio de Subestagdo, 225 KVA, completa; Unid. 1,00
23.4 | Fornecimento e Assentamento . eletroduto PVC, Rosca 3/4",1”,2" e 3"; ml 2.860,30
23.5 | Mangueira corrugada de 25mm e 32 mm; ml 3.875,60
23.6 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40; Unid. 25,00
23.7 | Fornecimento e Assentamento de Caixa 4 x 4", Caixa 4 x 2"; Unid. 231,00
Caixa de passagem para ramais subterraneos tipo CB2, inclusive tampao
23.8 |de ferro fundido; Unid. 45,00
Fornecimento e Assentamento de: Caixa de entrada de energia tipo B;
Caixa de entrada de cabos tipo TR, Caixa de medidor trifasico tipo P4;
Haste de aterramento de 2,40m de comprimento de 15mm, com
conector haste de ago revestida de cobre; Abrigo de entrada com
2,40x2,00m com cobertura metélica, com porta de ferro de 80x210cm -
pé direito de 2,60cm; Leito de cabos e barras cobre nu; Barras de cobre
nu - 25x3mm; Jogo de parafusos de fixagdo de barras e cabos, com contra
porca e porca de aperto; Quadro Unid. Distr. Energ. p/disj. Termo -
magn. unip p/instal. Até 24disj. (de embutir), c/dispositivo para chave
23.9 | geral ¢/porta e barramento; Quadro distr. Energ. p/disj. termo — magn.

Avenida Brasil, 69 ~ Centro, Municipio de Redengcio/PA.

:

i
2

0202/TT/0Z W8 BPRIWS ‘€T8ELZ oU OPBISSIY WOD 00]UJ9 | OAISOY 8 OBPINED B OPe|NoUIA
‘Iselg op owsiueqin o esmalinbly ap oyesuod ou opensiBol 9S-BJuodUS 0JUBWNI0P 81ST

(o]
)
=4
®
0
23
)
o
o
>
@
0
23
)
=8
o
=
@
Q
7
o
)
o
o
ey
o.
®
2
=
=)
o
)
3
N
o
=2
=
[
=
N
o
]
o
)
o
o
=]
=
o8
3
N
w
—
e
=
D
n

MZLSMBETOAZBYEMASGZAT :0essaldw| ap aneyD - 8€:LT ‘0202/TT/0Z - STOZ/ETBELT oU 0BPIIBD

N7

N



TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

C.N.P.J/MF n.2 01.045.370/0001-08

Unip. p/instal. ate 6disj. sem dispositivo para chave geral c/porta e
barramento neutro; Condutor isolado unipolar com revestimento em

PVC 0,6/1kv de 185mm?, etc.; Conj. 1,00
Fornecimento e Montagem de Cabos Elétricos, tipo: 1,5mm?, 2.5mm?,
23.10 | 4,0mm? 6,0 mm?, etc, na extensio de: ml 9.652,50
24 |Instalacdes de Logicas /Telefonicas:
InstalagGes Telefénicas, constando de: Mangueira corrugada de 25mm,
de 32mm e de 50mm, Quadro para 12 pontos, com fundo de madeira e
veneziana, Tomada para telefone, completa sendo um sego, Caixa 4x4",
Central telefénica PABX, para até 50 ramais, Caixa de entrada de linha -
rua, Cabo CCE 12 pares e 8 pares, Cabo para ligagdo de ramais em PABX,
Caixa pré-moldada de concreto, de passagem, Tampdo t16 de ferro com
24.1 |inscricdo telefone, Cabo cci 12 pares, etc.; Con,j. 4,00
Sistema de Cabeamento Estruturado - Rede de Légica, constando de:
Mangueira corrugada de 32mm e 50mm, Caixa 4x4", Tomada para ponto
de rede, completa com um ponto, Cabo de rede padrio 5e, Rub para até 8
pontos, Terminais para ligagdo de rede, Caixa de passagem em alvenaria
24.2 com tampa concreto 40x40x40; Conj. 3,00
Conjunto de Equipamento para o HACK, como especificado em projeto -
1 modem ADSL de 2GHZ, 2 Patch, Painel com 24 portas, 3 guias, 1
bandeja de cabos de 5u, ponte de 220v para 110v, placa de cabos de
24.3 forga com 8 tomadas e HACK de 19y, etc,; Coni. 6,00
25 Pintura:
25.1 Emassamento interno 2 demaos ¢/massa corrida PVA em tetos; m? 9.450,30
25.2 | Emassamento interno 2 demaos p/pintura acrilica em paredes m? 12.176,00
25.3 | Pintura hidrofugante, 1 demio, sobre concreto aparente em fachadas; m? 4.650,80
25.4 | Pintura com Tinta a Base de Létex; m? 6.725,00
Pintura latex PVA, interna 3 demdos, c/preparo para parede c/fundo
25.5 | preparado a base latex 1 demao (tetos); m? 8.940,50
256 | Pintura latex acrilica, para parede interna 2 demios; m? 10.350,40
257 | Verniz brilhante poliuretanico, para esquadrias de madeira; m? 4.857,90
26  |Vidros:
26.1 | Fornecimento e Assentamento de: Vidro Liso 4mm,; m? 5.685,00
Fornecimento e Assentamento de: Vidro liso incolor e=4,0mm, colocado
26.2 | em esquadrias; m? 3.150,60
Fornecimento e Assentamento de: Vidro temperado incolor esp=8mm
26.3 | colocado sem ferragens (visor audiovisual) 2,30 x 1,20 metros; m? 2.351,00
Fornecimento e Assentamento de: Vidro temperado incolor esp=8mm
26.4 |colocado s/ ferragens (painel sala de exposigédo) 2,70 x 2,70 metros; m? 1.785,40
Fornecimento e Assentamento de: Vidro temperado incolor esp=8mm colocado
26.5 |s/ferragens (porta giratéria da sala de exposi¢do) 3,10 x 2,70 m; m? 1.340,50
Fornecimento e Assentamento de: Vidro temperado incolor esp=8mm
26.6 | colocado e ferragens (box de sanitarios) 1,10 x 1,80 metros; m? 1.950,00
27 | Equipamentos:

Fornecimento e Assentamento de: Condicionador Self- Contained. com
condensagio a Ar, com capacidade nominal de 12,5 Trs (37.800Kcak/h),

com refrigerante R22, 2 circuitos independentes e 2 compressores

Avénida Brasil, 69 — Centro, Municipio de Redengcio/PA.
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TAYAMAN AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

C.N.P.J/MF n.2 01.045.370/0001-08

Herméticos tipo SCROLL. Evaporador vertical com ventilador Sirocco de
dupla aspiragdo, vazdo de Ar de 8400m3/H com Pe disp.= 15mmca, Com
correas e Polias de gorne reguldvel, motor IP54 de 4 poblos. 2
condensadores, um para cada circuito, tendo ventiladores axiais de alto
rendimento e alta durabilidade. modelo de referencia YORK BAX-12
Série Plus, filtragem G3, Alimentagio elétrica em 380v/
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27.1 | 3f/ 60 Hz, tendo consumo maximo 15,5 Kw (32 4); Un. 47,00
Fornecimento e Assentamento de: Condicionador de Ar de Janela,
capacidade 1,5 Trs (4.500Kcal/h), com compressor hermético tipo
SCROLL, controle mecanico manual e 3 velocidades de vazio de ar. Vazio
de ar de 800m3/ h, comando de exaustio, ligacdo em 220V /Monof./60
27.2 Hz, consumo maximo de 1810W (8,4A); Un. 70,00
Fornecimento e Assentamento de: Conjunto ARSTOP para ligacdo dos
aparelhos de janela, tendo uma caixa metalica, 1 disjuntor tripolar de
27.3 |15A euma tomada de 3 pinos; Un. 117,00
28 | Plataforma para Portadores de Necessidades Especiais (PNE):
Fornecimento e Assentamento de Plataforma para elevacio, facilitando
as condi¢des de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais,
possibilitando acesso a locais onde a transposicio de niveis seja
necessaria. Com capacidade para 250 kg, movimenta-se através de fuso,
acionado por motorredutor de 1 cv, 220 V, sendo comandada pelo
usuario por meio de botdes nas laterais do painel de comando. Conta
com sistemas de seguranga que impedem a abertura das portas quando
se encontram fora do nivel correspondente; e sua operagio quando uma
das portas ndo estiver fechada e travada. Com a instalagdo de Sensores
para a detecgéo de qualquer interferéncia, impedindo o seu movimento.
Inclui botdo de seguranga que a paralisa automaticamente em qualquer
28.1 | posicdo em caso de emergéncia, etc.; Conj. 4,00
29  |Instalagies Diversas:
29-1 | Instalago de Sistema Completo de CFTV; Un. 01
29.2 | Instalagfio de Sistema Completo de Para-raios (SPDA); Un. 01
29.3 | Instalaciio do Sistema Completo de Aterramento; Un. 01
294 | Instalagdo de Sistema de Climatizacio de Ar Condicionado; Un. 01
30 | Quadra Coberta Poliesportiva:
30.1 | Locagio da Quadra; m’ 2.375,50
30.2 | Escavacio com Reaterro; m’ 215,60
30.3 | Aterro com Material de Fora, ¢/ compactagfio, esp.= 20 cm; m’ 260,30
304 | Fundagdes em Concreto Armado; m? 140,50
30.5 | Estrutura em Concreto Armado (Vigas, Pilares, etc.) m’ 83,50
30.6 | Alvenaria de Tijolos de Barro; m? 850,00
30.7 | Cobertura:
30.7.1 | Estrutura Metalica, A¢o Carbono, Perfis em “U”, enrijecida; : 278540
30.7.2 Telhamento com Telhas Metalicas do tipo Zincada, Aluminizada, com 2 2.785,40
""" |espessurade 0,43mm (anticorrosiva);
Pavimentagcdo em Concreto Armado, constando de: Regularizacio e
Compactacdo do Solo, Lastro de Areia e= 5,00 cm, Contra Piso e
30.8 | Polimento do Piso por meio Mecénico; m? 2.375,50
30.9 | Pintura Demarcatéria das Linhas da Quadra m? 2.375,50

. ‘Avenid;:: Brasil, 69 — Centro, Municipio de Redengéo/PA.
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31 Urbanizagdo:

31.1 | Construcio de Pragas; m? 2.685,40
31.2 | Topografia, Levantamento Plani-Altimétrico; m? 6.564,00
31.3 | Meio Fio; ml 4.150,40
31.4 |Linha d’Agua; ml 4.150,40
31.5 |Calcada- 1,50 m; m? 3.584,50

Redengio/PA, /-)«VD%:? 5

R.T.KOSMIRANDA

mv"ﬁ%ﬁa &%FA—E s do BelémPh
Manadelgaza \8 Parques - Togel TButa
u"’

Av. Braz da Aguiar n'668 - Nazaré - Cap: 66035-000 - BelémvPA - Fone: o

7 Avenida Brasil, 69 — Centro, Municipio de Redengdo/PA.
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