SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03136 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Manutencio peridodica — Sistema de geracido | v01
de energia de emergéncia do Senado

Descricao Detalhada:

Servi¢o de manutengao periddica no sistema de geragao de energia de emergéncia do Se-
nado (motor MTU 16V4000).

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de manutencao periddica, com as seguintes caracteristicas minimas:

Execugdo no sistema de geracao de energia de emergéncia do Senado (motor MTU 16V4000).
As manutengdes periodicas tém previsao de execugdo mensal, com uma manutengao para
cada sistema;

As manutengdes periddicas englobam a manutenc¢ao preventiva, a manutencao preditiva,
diagnosticos e as manutengdes corretivas simples, além de eventuais atendimentos de
emergéncia (se necessarios);

Os servigos de manutengdo periddica devem contemplar as atividades listadas abaixo:
Realizacao de pelo menos uma visita técnica mensal nos sistemas e subsistemas;
Execugao dos servigos previstos no plano de manutengao, conforme disposto no Plano de
Manutencao;

Realizagdo de testes nos equipamentos;

Limpeza dos equipamentos e seus arredores;

Leitura, configuragdo e ajustes nos controladores dos equipamentos;

Realizagdo das medicdes e analises referentes a manutengao preventiva e preditiva;
Troca de fluidos, filtros, baterias, correias, mangueiras € outros materiais previstos no
Plano de Manutengao;

Inspeg¢des termograficas, conforme disposto no Plano de Manutencao;

As inspeg¢des termograficas devem ser realizadas por profissional com treinamento espe-
cifico;

Os resultados das inspecdes devem ser devidamente apresentados por meio de laudos con-
clusivos, assinados pelo engenheiro responsavel pelas analises.

Abastecimento de combustivel, mediante solicitagdo da Fiscalizagao;

Caso seja solicitado pela Fiscalizacao, o abastecimento deverd ser realizado em uma visita
adicional;

Filtragem e desidratacdo do combustivel armazenado, conforme disposto no Plano de Ma-
nutengao, destacando-se:

Feito com um equipamento especifico, movel, que permita a filtragem do combustivel
armazenado no préprio tanque do equipamento (recirculacao do combustivel filtrado);
Proprio para remogao de solidos em suspensao, bactérias e recondicionamento geral do
oleo diesel;
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O equipamento devera remover a agua presente no 6leo e a contaminagado solida através
de uma sequéncia de elementos de separagao de agua/dleo e filtros (didlise de oleo diesel);
A filtragem deve remover pelo menos 99% da 4dgua presente no combustivel,

Multiplos estagios de filtragem, com elemento final de 2 micra;

Desempenho de filtragem: razio beta de 5 micras de pelo menos 200 — ou seja, retengao
de pelo menos 99,5% das particulas acima de 5 micras).

Limpeza dos tanques de combustivel, conforme disposto no Plano de Manutengao;

O servigo consiste na limpeza interna dos tanques de combustivel e reservatorios de diesel
filtrado dos filtros prensa (se existentes), buscando a remocgao de borra e outros elementos
contaminantes no tanque;

A limpeza deve ser realizada utilizando equipamento especifico, com emprego de jato de
alta pressao de diesel ou método equivalente (com descarte do 6leo diesel existente);

A limpeza devera utilizar produtos que ndo contaminem o reservatorio, € nao podera ser
feita com dgua/sabdo, a ndo ser em casos especiais tecnicamente justificados e aprovados
pela Fiscalizagdo. Nesses casos, devera haver uma etapa especifica para remog¢ao dos pro-
dutos antes do retorno do combustivel ao tanque.

Realizacdo de visitas técnicas adicionais para atendimentos de emergéncia, conforme a
necessidade;

Realizagdo de diagnosticos simples (falha pontual de componentes, mediante verificagao
durante os testes previstos na manutencao preventiva ou mediante testes simples, sem ne-
cessidade de desmontagem extensa do equipamento), se necessario;

Limpeza de historico de erros e reconhecimento/reset de alarmes, se necessario;

Reparos de baixa complexidade, incluindo a troca de materiais como sensores, atuado-
res, resisténcias de pré-aquecimento, termostatos, contatoras, relés, abragadeiras, valvu-
las, parafusos, porcas, arruelas, juntas, gaxetas, anéis de vedagdo e outras pecas simples,
Se necessario;

Reparos de mau contato em cabos, conectores € conexdes, se necessario;

Reparos de pequenos vazamentos em valvulas, drenos e conexdes, se necessario;
Reaperto de conexoes e recrimpagem de condutores, se necessario;

Remocao de corrosdo e pequenas pinturas, se necessario;

Reapertos, ajustes mecanicos e retirada de folgas, se necessario;

Ajustes de configuracdes, comandos e limiares de alarmes, se necessario;

Atualizagdes e backups de software e/ou firmware, se necessarias;

Os backups e arquivos de firmware devem ser fornecidos para a Fiscalizagao em formato
digital, permitindo o reestabelecimento do funcionamento do equipamento de forma ra-
pida;

Os ajustes analdgicos e/ou em sistemas sem comunicagdo com software especifico devem
ser documentados por meio de fotos e/ou tabelas de ajustes (planilhas).

Registro da visita na ficha historica de manutencao, indicando data da visita, nome do
técnico e eventuais observagdes. A ficha de ser mantida préoxima ao grupo motor-gerador
e/ou proximo ao painel de automacao e controle do equipamento (se existente);

As atividades a serem realizadas devem seguir necessariamente as orientagdes € instru-
¢oes do fabricante original do equipamento ou, na auséncia de procedimento especifico,
a melhor pratica de engenharia;

Algumas atividades devem ser necessariamente executadas por técnico credenciado pelo
fabricante do motor, tendo em vista sua complexidade e criticidade para o funcionamento
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do equipamento. Contudo, em casos excepcionais, devidamente justificados e previa-
mente aprovados pela Fiscalizagdo, o servigo podera ser feito por especialista sem o cre-
denciamento adequado.

O valor do servigo de manutengdo periddica ¢ fixo, independente de eventuais reparos ou
da quantidade de servigos previstos no plano de manuten¢do para um determinado més;
Apos a conclusao da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medi¢ao: manutencao executada, incluindo apresentagao de relatorio. Uni-
dade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:
n/a
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03137 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Manutencio peridodica — Sistema de geracido | v01
de energia de emergéncia do Prodasen —
Ramal X

Descricao Detalhada:

Servico de manutencao periddica no sistema de geracao de energia de emergéncia do Pro-
dasen (Ramal X) (dois motores Cummins NTA 855 G).

Materiais:

n/a

Servicos:

Servico de manutencdo periddica, com as seguintes caracteristicas minimas:

Execucdo no sistema de geragdo de energia de emergéncia do Prodasen (Ramal X) (dois
motores Cummins NTA 855 G);

As manutengdes periodicas tém previsao de execugdo mensal, com uma manutengao para
cada sistema;

As manutengdes periodicas englobam a manutengdo preventiva, a manutencao preditiva,
diagnosticos e as manutengdes corretivas simples, além de eventuais atendimentos de
emergéncia (se necessarios);

Os servigos de manutengdo periddica devem contemplar as atividades listadas abaixo:
Realizagdo de pelo menos uma visita técnica mensal nos sistemas e subsistemas;
Execugdo dos servigos previstos no plano de manutengdo, conforme disposto no Plano de
Manutencao;

Realizagdo de testes nos equipamentos;

Limpeza dos equipamentos e seus arredores;

Leitura, configuragdo e ajustes nos controladores dos equipamentos;

Realizagdo das medicdes e andlises referentes a manutencao preventiva e preditiva;
Troca de fluidos, filtros, baterias, correias, mangueiras e outros materiais previstos no
Plano de Manutencao;

Inspeg¢des termograficas, conforme disposto no Plano de Manutencao;

As inspeg¢des termograficas devem ser realizadas por profissional com treinamento espe-
cifico;

Os resultados das inspecdes devem ser devidamente apresentados por meio de laudos con-
clusivos, assinados pelo engenheiro responsavel pelas analises.

Abastecimento de combustivel, mediante solicitacdo da Fiscalizacao;

Caso seja solicitado pela Fiscalizacao, o abastecimento deverd ser realizado em uma visita
adicional;

Filtragem e desidratagao do combustivel armazenado, conforme disposto no Plano de Ma-
nutengao, destacando-se:

Feito com um equipamento especifico, moével, que permita a filtragem do combustivel
armazenado no proprio tanque do equipamento (recirculacao do combustivel filtrado);
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Proprio para remocao de solidos em suspensao, bactérias e recondicionamento geral do
oleo diesel;

O equipamento devera remover a agua presente no 6leo e a contaminagao solida através
de uma sequéncia de elementos de separagdo de dgua/dleo e filtros (didlise de 6leo diesel);
A filtragem deve remover pelo menos 99% da 4gua presente no combustivel,

Multiplos estagios de filtragem, com elemento final de 2 micra;

Desempenho de filtragem: razdo beta de 5 micras de pelo menos 200 — ou seja, retencdo
de pelo menos 99,5% das particulas acima de 5 micras).

Limpeza dos tanques de combustivel, conforme disposto no Plano de Manutengao;

O servico consiste na limpeza interna dos tanques de combustivel e reservatorios de diesel
filtrado dos filtros prensa (se existentes), buscando a remocao de borra e outros elementos
contaminantes no tanque;

A limpeza deve ser realizada utilizando equipamento especifico, com emprego de jato de
alta pressao de diesel ou método equivalente (com descarte do 6leo diesel existente);

A limpeza deverd utilizar produtos que ndo contaminem o reservatorio, € ndo podera ser
feita com dgua/sabao, a ndo ser em casos especiais tecnicamente justificados e aprovados
pela Fiscalizacdo. Nesses casos, deverd haver uma etapa especifica para remocao dos pro-
dutos antes do retorno do combustivel ao tanque.

Realizagdo de visitas técnicas adicionais para atendimentos de emergéncia, conforme a
necessidade;

Realizagdo de diagnosticos simples (falha pontual de componentes, mediante verificagao
durante os testes previstos na manuten¢ao preventiva ou mediante testes simples, sem ne-
cessidade de desmontagem extensa do equipamento), se necessario;

Limpeza de historico de erros e reconhecimento/reset de alarmes, se necessario;

Reparos de baixa complexidade, incluindo a troca de materiais como sensores, atuado-
res, resisténcias de pré-aquecimento, termostatos, contatoras, relés, abragadeiras, valvu-
las, parafusos, porcas, arruelas, juntas, gaxetas, anéis de vedagdo e outras pegas simples,
Se necessario;

Reparos de mau contato em cabos, conectores e conexdes, se necessario;

Reparos de pequenos vazamentos em valvulas, drenos e conexdes, se necessario;
Reaperto de conexdes e recrimpagem de condutores, se necessario;

Remocao de corrosdo e pequenas pinturas, se necessario;

Reapertos, ajustes mecanicos e retirada de folgas, se necessario;

Ajustes de configuragdes, comandos e limiares de alarmes, se necessario;

Atualizagdes e backups de software e/ou firmware, se necessarias;

Os backups e arquivos de firmware devem ser fornecidos para a Fiscalizagdo em formato
digital, permitindo o reestabelecimento do funcionamento do equipamento de forma ra-
pida;

Os ajustes analogicos e/ou em sistemas sem comunicacao com software especifico devem
ser documentados por meio de fotos e/ou tabelas de ajustes (planilhas).

Registro da visita na ficha historica de manutencdo, indicando data da visita, nome do
técnico e eventuais observacdes. A ficha de ser mantida préxima ao grupo motor-gerador
e/ou proximo ao painel de automacao e controle do equipamento (se existente);

As atividades a serem realizadas devem seguir necessariamente as orientagdes e instru-
¢oes do fabricante original do equipamento ou, na auséncia de procedimento especifico,
a melhor pratica de engenharia;
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Algumas atividades devem ser necessariamente executadas por técnico credenciado pelo
fabricante do motor, tendo em vista sua complexidade e criticidade para o funcionamento
do equipamento. Contudo, em casos excepcionais, devidamente justificados e previa-
mente aprovados pela Fiscalizagdo, o servigo podera ser feito por especialista sem o cre-
denciamento adequado.
O valor do servico de manutenc¢do periodica ¢ fixo, independente de eventuais reparos ou
da quantidade de servigos previstos no plano de manutencao para um determinado més;
Apos a conclusdao da manutencao, devera ser elaborado o relatério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicdo: manuten¢do executada, incluindo apresentacdo de relatério. Uni-
dade de Medicao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comercial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a

Versio: 24 de maio de 2022

Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF

Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.gov.br

Pagina 6 de 162



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03138 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Manutencio peridodica — Sistema de geracido | v01
de energia de emergéncia do Prodasen —
Ramal Y

Descricao Detalhada:

Servico de manutencao periddica no sistema de geracao de energia de emergéncia do Pro-
dasen (Ramal Y) (motor Cummins NTA 855 G5).

Materiais:

n/a

Servicos:

Servico de manutencdo periddica, com as seguintes caracteristicas minimas:

Execucao no sistema de geracdo de energia de emergéncia do Prodasen (Ramal Y) (motor
Cummins NTA 855 G5);

As manutengdes periodicas tém previsao de execugdo mensal, com uma manutengao para
cada sistema;

As manutengdes periodicas englobam a manutengdo preventiva, a manutencao preditiva,
diagnosticos e as manutengdes corretivas simples, além de eventuais atendimentos de
emergéncia (se necessarios);

Os servigos de manutengdo periddica devem contemplar as atividades listadas abaixo:
Realizagdo de pelo menos uma visita técnica mensal nos sistemas e subsistemas;
Execugdo dos servigos previstos no plano de manutengdo, conforme disposto no Plano de
Manutencao;

Realizagdo de testes nos equipamentos;

Limpeza dos equipamentos e seus arredores;

Leitura, configuragdo e ajustes nos controladores dos equipamentos;

Realizagdo das medicdes e andlises referentes a manutencao preventiva e preditiva;
Troca de fluidos, filtros, baterias, correias, mangueiras e outros materiais previstos no
Plano de Manutencao;

Inspeg¢des termograficas, conforme disposto no Plano de Manutencao;

As inspeg¢des termograficas devem ser realizadas por profissional com treinamento espe-
cifico;

Os resultados das inspecdes devem ser devidamente apresentados por meio de laudos con-
clusivos, assinados pelo engenheiro responsavel pelas analises.

Abastecimento de combustivel, mediante solicitacdo da Fiscalizacao;

Caso seja solicitado pela Fiscalizacao, o abastecimento deverd ser realizado em uma visita
adicional;

Filtragem e desidratagao do combustivel armazenado, conforme disposto no Plano de Ma-
nutengao, destacando-se:

Feito com um equipamento especifico, moével, que permita a filtragem do combustivel
armazenado no proprio tanque do equipamento (recirculacao do combustivel filtrado);
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Proprio para remocao de solidos em suspensao, bactérias e recondicionamento geral do
oleo diesel;

O equipamento devera remover a agua presente no 6leo e a contaminagao solida através
de uma sequéncia de elementos de separagdo de dgua/dleo e filtros (didlise de 6leo diesel);
A filtragem deve remover pelo menos 99% da 4gua presente no combustivel,

Multiplos estagios de filtragem, com elemento final de 2 micra;

Desempenho de filtragem: razdo beta de 5 micras de pelo menos 200 — ou seja, retencdo
de pelo menos 99,5% das particulas acima de 5 micras).

Limpeza dos tanques de combustivel, conforme disposto no Plano de Manutengao;

O servico consiste na limpeza interna dos tanques de combustivel e reservatorios de diesel
filtrado dos filtros prensa (se existentes), buscando a remocao de borra e outros elementos
contaminantes no tanque;

A limpeza deve ser realizada utilizando equipamento especifico, com emprego de jato de
alta pressao de diesel ou método equivalente (com descarte do 6leo diesel existente);

A limpeza deverd utilizar produtos que ndo contaminem o reservatorio, € ndo podera ser
feita com dgua/sabao, a ndo ser em casos especiais tecnicamente justificados e aprovados
pela Fiscalizacdo. Nesses casos, deverd haver uma etapa especifica para remocao dos pro-
dutos antes do retorno do combustivel ao tanque.

Realizagdo de visitas técnicas adicionais para atendimentos de emergéncia, conforme a
necessidade;

Realizagdo de diagnosticos simples (falha pontual de componentes, mediante verificagao
durante os testes previstos na manuten¢ao preventiva ou mediante testes simples, sem ne-
cessidade de desmontagem extensa do equipamento), se necessario;

Limpeza de historico de erros e reconhecimento/reset de alarmes, se necessario;

Reparos de baixa complexidade, incluindo a troca de materiais como sensores, atuado-
res, resisténcias de pré-aquecimento, termostatos, contatoras, relés, abragadeiras, valvu-
las, parafusos, porcas, arruelas, juntas, gaxetas, anéis de vedagdo e outras pegas simples,
Se necessario;

Reparos de mau contato em cabos, conectores e conexdes, se necessario;

Reparos de pequenos vazamentos em valvulas, drenos e conexdes, se necessario;
Reaperto de conexdes e recrimpagem de condutores, se necessario;

Remocao de corrosdo e pequenas pinturas, se necessario;

Reapertos, ajustes mecanicos e retirada de folgas, se necessario;

Ajustes de configuragdes, comandos e limiares de alarmes, se necessario;

Atualizagdes e backups de software e/ou firmware, se necessarias;

Os backups e arquivos de firmware devem ser fornecidos para a Fiscalizagdo em formato
digital, permitindo o reestabelecimento do funcionamento do equipamento de forma ra-
pida;

Os ajustes analogicos e/ou em sistemas sem comunicacao com software especifico devem
ser documentados por meio de fotos e/ou tabelas de ajustes (planilhas).

Registro da visita na ficha historica de manutencdo, indicando data da visita, nome do
técnico e eventuais observacdes. A ficha de ser mantida préxima ao grupo motor-gerador
e/ou proximo ao painel de automacao e controle do equipamento (se existente);

As atividades a serem realizadas devem seguir necessariamente as orientagdes e instru-
¢oes do fabricante original do equipamento ou, na auséncia de procedimento especifico,
a melhor pratica de engenharia;
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Algumas atividades devem ser necessariamente executadas por técnico credenciado pelo
fabricante do motor, tendo em vista sua complexidade e criticidade para o funcionamento
do equipamento. Contudo, em casos excepcionais, devidamente justificados e previa-
mente aprovados pela Fiscalizagdo, o servigo podera ser feito por especialista sem o cre-
denciamento adequado.
O valor do servico de manutenc¢do periodica ¢ fixo, independente de eventuais reparos ou
da quantidade de servigos previstos no plano de manutencao para um determinado més;
Apos a conclusdao da manutencao, devera ser elaborado o relatério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicdo: manuten¢do executada, incluindo apresentacdo de relatério. Uni-
dade de Medicao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comercial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03139 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Manutencio peridodica — Sistema de geracido | v01
de energia de emergéncia do Interlegis

Descricao Detalhada:

Servi¢o de manutengao periddica no sistema de geragao de energia de emergéncia do In-
terlegis (motor Mercedes-Benz OM 447 LA).

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de manutencao periddica, com as seguintes caracteristicas minimas:

Execugdo no sistema de geracao de energia de emergéncia do Interlegis (motor Mercedes-
Benz OM 447 LA);

As manutengdes periodicas tém previsao de execugdo mensal, com uma manutengao para
cada sistema,;

As manutengdes periddicas englobam a manutencao preventiva, a manutengdo preditiva,
diagnosticos e as manutengdes corretivas simples, além de eventuais atendimentos de
emergéncia (se necessarios);

Os servigos de manutengao periddica devem contemplar as atividades listadas abaixo:
Realizagdo de pelo menos uma visita técnica mensal nos sistemas e subsistemas;
Execugdo dos servigos previstos no plano de manuten¢ao, conforme disposto no Plano de
Manutencao;

Realizagdo de testes nos equipamentos;

Limpeza dos equipamentos e seus arredores;

Leitura, configuragao e ajustes nos controladores dos equipamentos;

Realizagdo das medigdes e analises referentes a manutengdo preventiva e preditiva;
Troca de fluidos, filtros, baterias, correias, mangueiras € outros materiais previstos no
Plano de Manutencao;

Inspecdes termograficas, conforme disposto no Plano de Manutencao;

As inspeg¢des termograficas devem ser realizadas por profissional com treinamento espe-
cifico;

Os resultados das inspecdes devem ser devidamente apresentados por meio de laudos con-
clusivos, assinados pelo engenheiro responsavel pelas analises.

Abastecimento de combustivel, mediante solicitagdo da Fiscalizagao;

Caso seja solicitado pela Fiscalizagdo, o abastecimento devera ser realizado em uma visita
adicional;

Filtragem e desidratacdo do combustivel armazenado, conforme disposto no Plano de Ma-
nutencao, destacando-se:

Feito com um equipamento especifico, movel, que permita a filtragem do combustivel
armazenado no proprio tanque do equipamento (recirculagao do combustivel filtrado);
Proprio para remocao de solidos em suspensdo, bactérias e recondicionamento geral do
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oleo diesel,

O equipamento devera remover a agua presente no 6leo e a contaminagao solida através
de uma sequéncia de elementos de separagao de agua/dleo e filtros (dialise de oleo diesel);
A filtragem deve remover pelo menos 99% da 4dgua presente no combustivel,

Multiplos estagios de filtragem, com elemento final de 2 micra;

Desempenho de filtragem: razdo beta de 5 micras de pelo menos 200 — ou seja, retencdo
de pelo menos 99,5% das particulas acima de 5 micras).

Limpeza dos tanques de combustivel, conforme disposto no Plano de Manutencao;

O servico consiste na limpeza interna dos tanques de combustivel e reservatorios de diesel
filtrado dos filtros prensa (se existentes), buscando a remocgao de borra e outros elementos
contaminantes no tanque;

A limpeza deve ser realizada utilizando equipamento especifico, com emprego de jato de
alta pressao de diesel ou método equivalente (com descarte do 6leo diesel existente);

A limpeza devera utilizar produtos que ndo contaminem o reservatorio, € nao podera ser
feita com dgua/sabdo, a ndo ser em casos especiais tecnicamente justificados e aprovados
pela Fiscalizag@o. Nesses casos, devera haver uma etapa especifica para remog¢ao dos pro-
dutos antes do retorno do combustivel ao tanque.

Realizacao de visitas técnicas adicionais para atendimentos de emergéncia, conforme a
necessidade;

Realizacdo de diagndsticos simples (falha pontual de componentes, mediante verificagdo
durante os testes previstos na manutencao preventiva ou mediante testes simples, sem ne-
cessidade de desmontagem extensa do equipamento), se necessario;

Limpeza de historico de erros e reconhecimento/reset de alarmes, se necessario;

Reparos de baixa complexidade, incluindo a troca de materiais como sensores, atuado-
res, resisténcias de pré-aquecimento, termostatos, contatoras, relés, abragadeiras, valvu-
las, parafusos, porcas, arruelas, juntas, gaxetas, anéis de vedagdo e outras pecas simples,
Se necessario;

Reparos de mau contato em cabos, conectores e conexdes, se necessario;

Reparos de pequenos vazamentos em valvulas, drenos e conexdes, se necessario;
Reaperto de conexdes e recrimpagem de condutores, se necessario;

Remocgao de corrosdo e pequenas pinturas, se necessario;

Reapertos, ajustes mecanicos e retirada de folgas, se necessario;

Ajustes de configuracdes, comandos e limiares de alarmes, se necessario;

Atualizagdes e backups de software e/ou firmware, se necessarias;

Os backups e arquivos de firmware devem ser fornecidos para a Fiscalizagdo em formato
digital, permitindo o reestabelecimento do funcionamento do equipamento de forma ra-
pida;

Os ajustes analogicos e/ou em sistemas sem comunicacao com software especifico devem
ser documentados por meio de fotos e/ou tabelas de ajustes (planilhas).

Registro da visita na ficha historica de manutencao, indicando data da visita, nome do
técnico e eventuais observacdes. A ficha de ser mantida préxima ao grupo motor-gerador
e/ou proximo ao painel de automagao e controle do equipamento (se existente);

As atividades a serem realizadas devem seguir necessariamente as orientacdes € instru-
¢oes do fabricante original do equipamento ou, na auséncia de procedimento especifico,
a melhor pratica de engenharia;

Algumas atividades devem ser necessariamente executadas por técnico credenciado pelo
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fabricante do motor, tendo em vista sua complexidade e criticidade para o funcionamento
do equipamento. Contudo, em casos excepcionais, devidamente justificados e previa-
mente aprovados pela Fiscalizagdo, o servigo podera ser feito por especialista sem o cre-
denciamento adequado.

O valor do servigo de manutengdo periddica ¢ fixo, independente de eventuais reparos ou
da quantidade de servigos previstos no plano de manutencao para um determinado més;
ApOs a conclusdo da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicdao: manuten¢do executada, incluindo apresentacdo de relatério. Uni-
dade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03140 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Tratamento continuo da agua do sistema de | v01
arrefecimento externo do Sistema de gerac¢iao
de energia de emergéncia do Senado

Descricao Detalhada:

Servico de tratamento continuo da agua do sistema de arrefecimento externo do Sistema
de geracao de energia de emergéncia do Senado, com manutengao periddica e analises
associadas.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo continuo de tratamento quimico e analise da dgua das torres de resfriamento do
sistema de arrefecimento do grupo motogerador do Sistema de Geragdo de Energia Elé-
trica de Emergéncia Geral do Senado Federal;

O tratamento continuo da 4gua do sistema de arrefecimento externo ocorrera continua-
mente, com visitas mensais para verificagdo, acompanhamento e ajustes do funcionamento
do sistema, bem como execu¢do da parcela especifica do Plano de Manutencao;

O servigo devera contar com um Responsavel Técnico proprio e ART especifica;

O servigo de tratamento continuo de 4gua devera englobar: mao de obra necessaria para
execugao dos servigos, servico de analise laboratorial, instalacdo e manutengao dos equi-
pamentos para dosagem e filtragem automatica, bem como insumos como produtos qui-
micos e semelhantes;

Os equipamentos necessarios para implementacao do tratamento, como filtros, bombas e
dosadores automaticos, serdao fornecidos como parte do servigo;

A Contratada devera informar previamente quais serao as modificacdes a serem realizadas
no sistema, que estardo sujeitas a aprovacao da Fiscalizagao.

A instalagdo ndo poderd danificar de forma irreversivel o sistema existente. Os equi-
pamentos deverdo possuir valvulas e tubulagdes que viabilizem sua remogao sem danos
permanentes.

Apos a conclusdo do contrato, a Contratada podera remover os equipamentos, desde que
nao danifiquem o sistema de arrefecimento externo.

Nao havera pagamento adicional por parte do Senado Federal referente aos equipamentos
necessarios. O fornecimento e eventual manuten¢do/reparo faz parte do escopo do ser-
Vigo.

O servico de tratamento quimico da agua das torres de resfriamento do sistema de arrefe-
cimento do grupo motogerador devera ser executado por equipe técnica especializada da
Contratada, ou por empresa subcontratada e aceita pela Fiscalizagao, sob orientagao direta
de quimico qualificado e Responsédvel Técnico pelo servigo, que devera assinar todos os
laudos e relatorios entregues ao Senado Federal;

O prazo para inicio das atividades est4 indicado no Caderno de especificagdes Técnicas;
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O prazo acima deverd contemplar a emissao de ARTs, a elaboragdo e apresentacdo do
Plano de Execugdo e Controle de Tratamento Quimico e a eventual instalagdo de equipa-
mentos.

Caso o prazo ndo seja cumprido, podera haver aplicacdo de IMR e/ou penalidades contra-
tuais, conforme o caso.

Antes do inicio efetivo da prestagdo do servigo, a Contratada devera apresentar o Plano
de Execuc¢do e Controle de Tratamento Quimico da agua das torres de resfriamento, deta-
lhando as variaveis que serdao controladas na agua e os valores que deverao ser mantidos
para a efetividade do tratamento empregado, assinado pelo Responsavel Técnico desse
servico;

O tratamento escolhido deverd levar em consideragdo as especificidades do trocador de
calor componente do sistema de arrefecimento do grupo gerador.

A escolha do tipo de tratamento quimico € de inteira responsabilidade da Contratada, en-
tretanto, o Plano de Execucao e Controle de Tratamento Quimico devera ser submetido a
Fiscalizacdo para sua aprovacao.

No Plano de Execucdo e Controle de Tratamento Quimico da agua das torres de resfri-
amento deverdo constar os nomes comerciais dos produtos quimicos a serem utilizados,
bem como composi¢ao quimica, grau de toxidade, cuidados para manuseio, primeiras pro-
vidéncias em caso de intoxicacdo e apresentagdo da Ficha de Informacdo de Seguranga
para Produtos Quimicos — FISPQ, conforme ABNT NBR 14725-4.

O Plano de Execugdo e Controle de Tratamento Quimico da agua das torres de resfti-
amento apresentado podera ser rejeitado pela Fiscalizacdo por ndo atender ao disposto
nestas Especificagdes Técnicas, cabendo a Contratada a readequacao sob pena de ndo po-
der iniciar o servigo no prazo estipulado.

Todo e qualquer dano aos equipamentos decorrente do tratamento quimico sera de inteira
responsabilidade da Contratada;

O servico de tratamento quimico e analise da dgua das torres de resfriamento devera con-
templar as atividades e especificagdes minimas listadas abaixo:

Realizagdo de pelo menos uma visita técnica mensal nos sistemas e subsistemas;
Execucao dos servigos previstos no plano de manutencao, conforme disposto no Plano de
Manutencao;

Tratamento preventivo das dguas contendo na sua formulacao: agentes anticorrosivos (ini-
bidores de corrosao), antioxidantes, dispersantes, inibidores de incrustagdes e biocidas
aplicados em doses bacteriostaticas, que evitem a proliferagao de micro-organismos (al-
gas, fungos e bactérias);

Deve-se dar preferéncia ao uso de dosadores temporizados para o inibidor de corrosao,
biocidas e dispersantes;

O biocida utilizado nao pode ser a base de cloro;

Deve-se dar preferéncia ao inibidor de corrosdo a base de molibdato de sodio;

Nao deve ser realizada a limpeza de carater acido na tubulagao;

Deve ser instalado filtro de areia e bomba de circulagao para limpeza de particulas exter-
nas presentes na bacia das torres;

Antes do tratamento preventivo, deve ser realizada a limpeza quimica do sistema mediante
o uso de dispersantes, seguida da limpeza mecanica das torres e drenagem de toda a dgua,
com enxagues sucessivos, até que o sistema apresente adequada limpidez. Apds este pro-
cesso, uma dosagem de choque do inibidor deve ser efetuada para passivar a tubulacao;
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Analise mensal da agua de processo, incluindo:

Analise fisico-quimica da dgua de alimentagdo (alcalinidade total, cloretos, solidos dis-
solvidos, dureza total, condutividade e pH);

Analise fisico-quimica da dgua de processo (alcalinidade total, alcalinidade hidroxido,
alcalinidade carbonato e bicarbonato, cloretos, solidos dissolvidos, dureza total, dureza
calcio, dureza magnésio, condutividade, ferro dissolvido, silica, pH e concentracdo dos
produtos quimicos utilizados no tratamento);

Analise mensal dos dados, com eventual ajuste nos produtos e/ou nas doses utilizadas para
o tratamento;

Fornecimento de todos os produtos quimicos, bem como de toda a mao de obra direta e
indireta, necessarios a execugdo dos servigos durante o periodo de duragdo do Contrato;
Transporte de materiais e amostras conforme necessario a execucao dos servigcos contra-
tados, bem como a armazenagem dos produtos quimicos;

Fornecimento e instalacdo de quaisquer equipamentos, instrumentos ou acessorios, tais
como dosadores, medidores, corpos de provas etc., necessarios ao tratamento adequado
da 4gua;

Limpeza das torres de resfriamento, sempre que necessario, com periodicidade minima
conforme o Plano de Manutencao, sob supervisdao do quimico Responsavel Técnico, com-
preendendo inclusive a retirada dos detritos que nelas se acumularem,;

Verificagdo mensal da baixa no nivel de 4gua das torres, a fim de constatar se ha necessi-
dade de purgas de desconcentracdo ou lavagem e esgotamento das mesmas;

Elaboragao do relatorio de manutengao;

O valor do servigo de tratamento de agua ¢ fixo, independente de eventuais aumentos de
dosagem, analises ou quantidade de servigos previstos no plano de manutengao para um
determinado més;

O faturamento do servico deve ocorrer de forma mensal, mediante apresentagdo e apro-
vacao das analises, relatdrios e outros documentos exigidos;

O servigo devera ocorrer continuamente, ao longo de todo o més, com visitas eventuais
para realizacao de acompanhamento e manutencao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medig¢do: més de servicos executados, mediante apresentacdo das analises e
relatério de manutengdo. Unidade de Medicao: més

Detalhe Grafico:
n/a
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Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 14725-4 - Produtos quimicos - Informagdes sobre seguranga, saude e meio
ambiente - Parte 4: Ficha de informagdes de seguranca de produtos quimicos (FISPQ)

Referéncia Comercial:

Dutos Quimica
Tommasi Ambiental

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03141 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Manuteng¢ao corretiva — Sistema de geracio | v01
de energia de emergéncia do Senado

Descricao Detalhada:

Servi¢o de manutengao corretiva no sistema de geragao de energia de emergéncia do Se-
nado (motor MTU 16V4000).

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de manutengao corretiva, com as seguintes caracteristicas minimas:

Execugdo no sistema de geracao de energia de emergéncia do Senado (motor MTU 16V4000).
As manutengoes corretivas ocorrerdo quando houver necessidade de reparo ndo planejado
no escopo do servigo da manutengao periodica;

A manutencao corretiva ocorrera sob demanda, em caso de necessidade;

O atendimento poderd ocorrer em regime programado (com agendamento prévio, ou em
conjunto com a manuten¢do periddica) ou no regime de emergéncia (sem agendamento
prévio), a depender de cada caso;

Devera ser realizada pelo menos uma visita ao equipamento para realizagdo do atendi-
mento. Demais visitas necessarias para solu¢ao ocorrerao conforme a necessidade e nao
serdo alvo de faturamento adicional,;

O servigo de manutengdo corretiva deve restaurar a funcionalidade plena do sistema e
pode incluir as atividades abaixo:

Diagnésticos avangados (fora do escopo da manutencao da manutengao periddica ou que
exijam maior complexidade de montagem/desmontagem — exemplo: erros intermitentes,
pecas de dificil acesso etc.);

Testes e reparos/revisdes em bancada de pe¢as ou componentes;

Substituicao de pegas e componentes, com necessidade de montagem/desmontagem de
maior complexidade;

Reprogramacao, reconfiguracao ou recomissionamento do equipamento e seus controla-
dores;

Outros servigos de complexidade mais avangadas.

As atividades a serem realizadas devem seguir necessariamente as orientacdes € instru-
¢oes do fabricante original do equipamento ou, na auséncia de procedimento especifico,
a melhor pratica de engenharia;

Em situagdes excepcionais, com a devida autorizagdo prévia da Fiscalizagdo, poderdo ser
implementadas solu¢des temporarias, buscando reestabelecer o funcionamento do equi-
pamento enquanto a solucdo definitiva ndo ¢ completamente implementada;

O uso de solugdes temporarias ndo torna desnecessaria a solucao definitiva.

O valor do servigo ¢ fixo, e engloba tanto o diagndstico como o reparo em si;

O servigo s6 sera dado como concluido apds reestabelecimento do funcionamento do sis-
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tema, com implementagao de solugao definitiva para o problema;

Registro da visita na ficha historica de manutengao, indicando data da visita, o nome dos
técnicos, eventuais reparos realizados e materiais substituidos;

O prazo para conclusao do servigo esta especificado no Caderno de Especificagdes Téc-
nicas;

Apos a conclusao da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medi¢ao: manutencao executada, incluindo apresentagao de relatorio. Uni-
dade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03142 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Manuteng¢ao corretiva — Sistema de geracio | v01
de energia de emergéncia do Prodasen —
Ramal X

Descricao Detalhada:

Servico de manutengao corretiva no sistema de geracao de energia de emergéncia do Pro-
dasen (Ramal X) (dois motores Cummins NTA 855 G).

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de manutengdo corretiva, com as seguintes caracteristicas minimas:

Execucdo no sistema de geragdo de energia de emergéncia do Prodasen (Ramal X) (dois
motores Cummins NTA 855 G);

As manutengdes corretivas ocorrerdo quando houver necessidade de reparo ndo planejado
no escopo do servigo da manutengao periodica;

A manutengao corretiva ocorrera sob demanda, em caso de necessidade;

O atendimento podera ocorrer em regime programado (com agendamento prévio, ou em
conjunto com a manuten¢do periddica) ou no regime de emergéncia (sem agendamento
prévio), a depender de cada caso;

Devera ser realizada pelo menos uma visita ao equipamento para realizagdo do atendi-
mento. Demais visitas necessarias para solu¢ao ocorrerao conforme a necessidade e nao
serdo alvo de faturamento adicional,;

O servigo de manuten¢do corretiva deve restaurar a funcionalidade plena do sistema e
pode incluir as atividades abaixo:

Diagnosticos avangados (fora do escopo da manutengdo da manutencao periddica ou que
exijam maior complexidade de montagem/desmontagem — exemplo: erros intermitentes,
pecas de dificil acesso etc.);

Testes e reparos/revisdes em bancada de pecas ou componentes;

Substituicao de pegas e componentes, com necessidade de montagem/desmontagem de
maior complexidade;

Reprogramacao, reconfiguragdao ou recomissionamento do equipamento e seus controla-
dores;

Outros servigos de complexidade mais avangadas.

As atividades a serem realizadas devem seguir necessariamente as orientagdes € instru-
¢oes do fabricante original do equipamento ou, na auséncia de procedimento especifico,
a melhor pratica de engenharia;

Em situacdes excepcionais, com a devida autorizagdo prévia da Fiscalizacao, poderao ser
implementadas solu¢des temporarias, buscando reestabelecer o funcionamento do equi-
pamento enquanto a solucao definitiva ndo ¢ completamente implementada;

O uso de solucdes temporarias ndo torna desnecessaria a solucao definitiva.
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O servico s6 serd dado como concluido apos reestabelecimento do funcionamento do sis-

tema, com implementagao de solugdo definitiva para o problema;

Registro da visita na ficha histoérica de manutengdo, indicando data da visita, o nome dos
técnicos, eventuais reparos realizados e materiais substituidos;
O prazo para conclusdo do servico esta especificado no Caderno de Especificagdes Téc-

nicas;

Apos a conclusdao da manutencao, devera ser elaborado o relatério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicdo: manuten¢do executada, incluindo apresentacdo de relatério. Uni-
dade de Medicao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comercial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03143 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Manuteng¢ao corretiva — Sistema de geracio | v01
de energia de emergéncia do Prodasen —
Ramal Y

Descricao Detalhada:

Servico de manutengao corretiva no sistema de geracao de energia de emergéncia do Pro-
dasen (Ramal Y) (motor Cummins NTA 855 G5).

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de manutengdo corretiva, com as seguintes caracteristicas minimas:

Execucao no sistema de geracdo de energia de emergéncia do Prodasen (Ramal Y) (motor
Cummins NTA 855 G5);

As manutengdes corretivas ocorrerdo quando houver necessidade de reparo ndo planejado
no escopo do servigo da manutengao periodica;

A manutengao corretiva ocorrera sob demanda, em caso de necessidade;

O atendimento podera ocorrer em regime programado (com agendamento prévio, ou em
conjunto com a manuten¢do periddica) ou no regime de emergéncia (sem agendamento
prévio), a depender de cada caso;

Devera ser realizada pelo menos uma visita ao equipamento para realizagdo do atendi-
mento. Demais visitas necessarias para solu¢ao ocorrerao conforme a necessidade e nao
serdo alvo de faturamento adicional,;

O servigo de manuten¢do corretiva deve restaurar a funcionalidade plena do sistema e
pode incluir as atividades abaixo:

Diagnosticos avangados (fora do escopo da manutengdo da manutencao periddica ou que
exijam maior complexidade de montagem/desmontagem — exemplo: erros intermitentes,
pecas de dificil acesso etc.);

Testes e reparos/revisdes em bancada de pecas ou componentes;

Substituicao de pegas e componentes, com necessidade de montagem/desmontagem de
maior complexidade;

Reprogramacao, reconfiguragdao ou recomissionamento do equipamento e seus controla-
dores;

Outros servigos de complexidade mais avangadas.

As atividades a serem realizadas devem seguir necessariamente as orientagdes € instru-
¢oes do fabricante original do equipamento ou, na auséncia de procedimento especifico,
a melhor pratica de engenharia;

Em situacdes excepcionais, com a devida autorizagdo prévia da Fiscalizacao, poderao ser
implementadas solu¢des temporarias, buscando reestabelecer o funcionamento do equi-
pamento enquanto a solucao definitiva ndo ¢ completamente implementada;

O uso de solucdes temporarias ndo torna desnecessaria a solucao definitiva.
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O valor do servigo ¢ fixo, e engloba tanto o diagndstico como o reparo em si;

SENADO FEDERAL
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O servico s6 serd dado como concluido apos reestabelecimento do funcionamento do sis-

tema, com implementagao de solugdo definitiva para o problema;

Registro da visita na ficha histoérica de manutengdo, indicando data da visita, o nome dos
técnicos, eventuais reparos realizados e materiais substituidos;
O prazo para conclusdo do servico esta especificado no Caderno de Especificagdes Téc-

nicas;

Apos a conclusdao da manutencao, devera ser elaborado o relatério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicdo: manuten¢do executada, incluindo apresentacdo de relatério. Uni-
dade de Medicao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comercial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03144 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Manuteng¢ao corretiva — Sistema de geracio | v01
de energia de emergéncia do Interlegis

Descricao Detalhada:

Servi¢o de manutencao corretiva no sistema de geragao de energia de emergéncia do In-
terlegis (motor Mercedes-Benz OM 447 LA).

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de manutengao corretiva, com as seguintes caracteristicas minimas:

Execugdo no sistema de geracao de energia de emergéncia do Interlegis (motor Mercedes-
Benz OM 447 LA);

As manutengdes corretivas ocorrerdo quando houver necessidade de reparo nao planejado
no escopo do servico da manuten¢do periddica;

A manutencao corretiva ocorrera sob demanda, em caso de necessidade;

O atendimento podera ocorrer em regime programado (com agendamento prévio, ou em
conjunto com a manutengao periddica) ou no regime de emergéncia (sem agendamento
prévio), a depender de cada caso;

Devera ser realizada pelo menos uma visita ao equipamento para realizacao do atendi-
mento. Demais visitas necessarias para solugdo ocorrerdo conforme a necessidade e ndo
serdo alvo de faturamento adicional,;

O servico de manuten¢do corretiva deve restaurar a funcionalidade plena do sistema e
pode incluir as atividades abaixo:

Diagnosticos avangados (fora do escopo da manutengdo da manutencao periddica ou que
exijam maior complexidade de montagem/desmontagem — exemplo: erros intermitentes,
pecas de dificil acesso etc.);

Testes e reparos/revisdoes em bancada de pegas ou componentes;

Substituicao de pegas e componentes, com necessidade de montagem/desmontagem de
maior complexidade;

Reprogramacao, reconfiguragdo ou recomissionamento do equipamento e seus controla-
dores;

Outros servigos de complexidade mais avangadas.

As atividades a serem realizadas devem seguir necessariamente as orientacdes € instru-
¢oes do fabricante original do equipamento ou, na auséncia de procedimento especifico,
a melhor pratica de engenharia;

Em situagdes excepcionais, com a devida autorizagdo prévia da Fiscalizagdo, poderdo ser
implementadas solu¢des tempordarias, buscando reestabelecer o funcionamento do equi-
pamento enquanto a solucao definitiva ndo € completamente implementada;

O uso de solugdes temporarias ndo torna desnecessaria a solug¢ao definitiva.

O valor do servigo ¢ fixo, e engloba tanto o diagnostico como o reparo em si;
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O servico s6 serd dado como concluido apos reestabelecimento do funcionamento do sis-
tema, com implementagao de solugdo definitiva para o problema;

Registro da visita na ficha historica de manutengao, indicando data da visita, o nome dos
técnicos, eventuais reparos realizados e materiais substituidos;

O prazo para conclusao do servigo esta especificado no Caderno de Especificagdes Téc-
nicas;

ApOs a conclusdo da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicdao: manuten¢do executada, incluindo apresentacdo de relatério. Uni-
dade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03145 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Analise fisico-quimica e espectrométrica de | v01
oleo lubrificante de grupo motor-gerador

Descricao Detalhada:

Servigo de analise fisico-quimica e espectrométrica de 6leo lubrificante de 1 (um) grupo
motor-gerador, incluindo coleta, frete, analise e laudo.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servico de analise fisico-quimica e espectrométrica de 6leo lubrificante de grupo motor-
gerador, com as seguintes caracteristicas minimas:

Os servigos se referem as analises dos fluidos de 1 (um) motor;

O objetivo da analise de oleo lubrificante ¢ avaliar a condi¢ao real do motor, mediante
analise do nivel de desgaste do 6leo e da presenca de elementos como metais, 4gua, com-
bustivel etc.;

O servico inclui a andlise fisico-quimica e espectrométrica de 6leo lubrificante em labora-
torio qualificado, com emissao de laudo de profissional especializado atestando a condi¢ao
do 6leo. O servico também inclui a coleta (a ser realizada pela Contratada ou pela equipe
do laboratorio), a embalagem, o envio da amostra de 6leo e eventualmente o fornecimento
de insumos necessarios para a coleta do dleo isolante (frascos, ampolas etc.);

A coleta do 6leo devera ser necessariamente realizada conforme a orientacdo do labora-
torio e melhor pratica de engenharia, observando inclusive pardmetros como temperatura
e ponto de amostragem, limpeza do recipiente e do ponto de coleta, prazo de envio ao
laboratorio etc.;

A analise ocorrera no 6leo lubrificante usado;

As seguintes analises minimas deverdo ser realizadas:

Viscosidade cinematica a 100°C (ASTM D445);

Numero de basicidade total - TBN (ASTM D2896);

Teor de agua;

Analise visual (macroscopia) — aparéncia/cor;

Espectrometria de elementos de desgaste (ASTM D6595);

Espectrometria por infravermelho (FTIR - oxidacdo, nitragdo, sulfatacdo, fuligem e gli-
col) (ASTM E2412).

A Fiscalizagdo podera autorizar a execucao de analises tecnicamente equivalentes, desde
que reflitam as mesmas informagdes para fins de manutengao;

O servigo deve incluir a emissdo de laudo, assinado por quimico especializado em analise
de qualidade de 6leo lubrificante, contendo o nome do laboratério, data, resultados das
analises e conclusdo objetiva sobre o estado do 6leo analisado, bem como da eventual ne-
cessidade de sua substituicdo ou de outras agdes corretivas necessarias;

O valor do servigo ¢ fixo, e deve incluir toda a mao de obra, servigos, frete, embalagem e
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materiais necessarios para execu¢ao do servico;
Os prazos a serem seguidos estdo no Caderno de Especificagdes Técnicas;
O servico sera considerado concluido apds a realizagao das analises e entrega do laudo.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medigao: analise executada, incluindo a coleta da amostra, analise e emissao
de laudo conclusivo. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

ASTM D445 - Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque
Liquids

ASTM D2896 - Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Poten-
tiometric Perchloric Acid Titration

ASTM D6595 - Standard Test Method for Determination of Wear Metals and Contami-
nants in Used Lubricating Oils or Used Hydraulic Fluids by Rotating Disc Electrode Ato-
mic Emission Spectrometry

ASTM E2412 - Standard Practice for Condition Monitoring of In-Service Lubricants by
Trend Analysis Using Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometry

Referéncia Comercial:

ALS Tribology Brasil
ACS Laboratorios
Lactec

Laboroil

Labolmac

Telub

Purilub

Tecnolass
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Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03146 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O
Revisdo em bancada de bicos injetores de | v01
motor MTU 16V4000

Descricao Detalhada:

Servico de revisao em bancada do conjunto de 16 (dezesseis) bicos injetores do motor
MTU 16V4000.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada do conjunto bicos injetores do motor, com as seguintes
caracteristicas minimas:

Execugdo nos bicos injetores do motor MTU 16V4000;

O servico se refere a revisao do conjunto completo de bicos injetores de 1 (um) motor;

O pagamento serd pelo conjunto, e ndo por bico injetor de forma individualizada.

Os servigos devem ser feitos em oficina ou laboratorio especializado, utilizando equipa-
mentos especificos para realiza¢do dos testes e ensaios.

Os equipamentos utilizados devem ser proprios para sistemas de inje¢do com combustivel
diesel;

Para os bicos com comando eletronico, os equipamentos (bancada) deverao ser completa-
mente compativeis com os bicos, incluindo a parte eletronica, bem como capazes de fazer
a verificagdo completa conforme o padrdo do fabricante, incluindo aferi¢do de vazao.

O servigo deve incluir:

Limpeza dos arredores da regido a ser desmontada no motor, evitando a entrada de sujeira
no equipamento;

Desinstalag@o dos bicos injetores;

Prote¢ao do motor contra entrada de sujeira e outros corpos estranhos durante o periodo
no qual este ficard desmontado;

Embalagem dos bicos injetores para transporte, de tal forma que eles ndo sejam danifica-
dos;

Transporte de ida e volta dos injetores a uma oficina ou laboratorio especializado no ser-
vico de revisao;

Inspe¢do visual nos bicos injetores, procurando por falhas, corrosdo ou outros defeitos
aparentes;

Limpeza dos bicos injetores em equipamento especifico (preferencialmente cuba de ul-
trassom), com desmontagem, se necessario;

Teste de funcionamento dos bicos injetores em bancada, verificando funcionamento geral
do bico, pressdo de abertura, fechamento etc.;

Verificacao do padrao de spray dos bicos injetores;

Verificacdo de vazamentos/gotejamentos dos bicos injetores sob pressdo, utilizando uma
pressao proxima a pressao de abertura;
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Verificacdo da vazdo e equalizacdo em relagdo ao padrdo do fabricante e em relacao aos
demais bicos injetores do sistema;

Troca de anéis de vedagao, remog¢ao de vazamentos ¢ ajuste de pressao de abertura, con-
forme a necessidade;

Troca de eventuais componentes dos bicos injetores com defeito;

Realizagdo de demais manutencdes recomendadas pelo fabricante do bico injetor;
Reinstalagdo e ajuste dos bicos injetores;

Substituicao de kits de reparo, anéis de vedagdo, travas, arruelas, gaxetas, juntas e outros
materiais de uso unico desmontados pelo servigo;

Realizagdo de acertos, calibragdes ou configuragdes no motor, sistema de injecdo ou con-
trolador do motor, se necessario;

Realizagdo de testes e verificagcdes necessarias para confirmar a qualidade do servico exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.

O servico deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou dos bicos injetores, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manutengdo de equipamentos industriais.

Apos a conclusdo da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicao: revisdo executada, incluindo apresentagdo de relatorio. Unidade de
Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores
Ouro Diesel
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ENERG Geradores

Mourdo e Filhos Retifica

MTU do Brasil

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03147 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O
Revisdo em bancada de bicos injetores de | v01
motor Cummins NTA 855 G

Descricao Detalhada:

Servigo de revisdo em bancada do conjunto de 6 (seis) bicos injetores do motor Cummins
NTA 855 G.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada do conjunto bicos injetores do motor, com as seguintes
caracteristicas minimas:

Execugdo nos bicos injetores do motor Cummins NTA 855 G;

O servico se refere a revisao do conjunto completo de bicos injetores de 1 (um) motor;

O pagamento serd pelo conjunto, e ndo por bico injetor de forma individualizada.

Os servigos devem ser feitos em oficina ou laboratorio especializado, utilizando equipa-
mentos especificos para realiza¢do dos testes e ensaios.

Os equipamentos utilizados devem ser proprios para sistemas de inje¢do com combustivel
diesel;

Para os bicos com comando eletronico, os equipamentos (bancada) deverao ser completa-
mente compativeis com os bicos, incluindo a parte eletronica, bem como capazes de fazer
a verificagdo completa conforme o padrdo do fabricante, incluindo aferi¢do de vazao.

O servigo deve incluir:

Limpeza dos arredores da regido a ser desmontada no motor, evitando a entrada de sujeira
no equipamento;

Desinstalag@o dos bicos injetores;

Prote¢ao do motor contra entrada de sujeira e outros corpos estranhos durante o periodo
no qual este ficard desmontado;

Embalagem dos bicos injetores para transporte, de tal forma que eles ndo sejam danifica-
dos;

Transporte de ida e volta dos injetores a uma oficina ou laboratorio especializado no ser-
vico de revisao;

Inspe¢do visual nos bicos injetores, procurando por falhas, corrosdo ou outros defeitos
aparentes;

Limpeza dos bicos injetores em equipamento especifico (preferencialmente cuba de ul-
trassom), com desmontagem, se necessario;

Teste de funcionamento dos bicos injetores em bancada, verificando funcionamento geral
do bico, pressdo de abertura, fechamento etc.;

Verificacao do padrao de spray dos bicos injetores;

Verificacdo de vazamentos/gotejamentos dos bicos injetores sob pressdo, utilizando uma
pressao proxima a pressao de abertura;
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Verificacdo da vazdo e equalizacdo em relagdo ao padrdo do fabricante e em relacao aos
demais bicos injetores do sistema;

Troca de anéis de vedagao, remog¢ao de vazamentos ¢ ajuste de pressao de abertura, con-
forme a necessidade;

Troca de eventuais componentes dos bicos injetores com defeito;

Realizagdo de demais manutencdes recomendadas pelo fabricante do bico injetor;
Reinstalagdo e ajuste dos bicos injetores;

Substituicao de kits de reparo, anéis de vedagdo, travas, arruelas, gaxetas, juntas e outros
materiais de uso unico desmontados pelo servigo;

Realizagdo de acertos, calibragdes ou configuragdes no motor, sistema de injecdo ou con-
trolador do motor, se necessario;

Realizagdo de testes e verificagcdes necessarias para confirmar a qualidade do servico exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.

O servico deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou dos bicos injetores, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manutengdo de equipamentos industriais.

Apos a conclusdo da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicao: revisdo executada, incluindo apresentagdo de relatorio. Unidade de
Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores
Ouro Diesel
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ENERG Geradores

Mourdo e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03148 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Revisdo em bancada de bicos injetores de | v01
motor Cummins NTA 855 G5

Descricao Detalhada:

Servigo de revisdo em bancada do conjunto de 6 (seis) bicos injetores do motor Cummins
NTA 855 GS5.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada do conjunto bicos injetores do motor, com as seguintes
caracteristicas minimas:

Execugdo nos bicos injetores do motor Cummins NTA 855 GS5;

O servico se refere a revisao do conjunto completo de bicos injetores de 1 (um) motor;

O pagamento serd pelo conjunto, e ndo por bico injetor de forma individualizada.

Os servigos devem ser feitos em oficina ou laboratorio especializado, utilizando equipa-
mentos especificos para realiza¢do dos testes e ensaios.

Os equipamentos utilizados devem ser proprios para sistemas de inje¢do com combustivel
diesel;

Para os bicos com comando eletronico, os equipamentos (bancada) deverao ser completa-
mente compativeis com os bicos, incluindo a parte eletronica, bem como capazes de fazer
a verificagdo completa conforme o padrdo do fabricante, incluindo aferi¢do de vazao.

O servigo deve incluir:

Limpeza dos arredores da regido a ser desmontada no motor, evitando a entrada de sujeira
no equipamento;

Desinstalag@o dos bicos injetores;

Prote¢ao do motor contra entrada de sujeira e outros corpos estranhos durante o periodo
no qual este ficard desmontado;

Embalagem dos bicos injetores para transporte, de tal forma que eles ndo sejam danifica-
dos;

Transporte de ida e volta dos injetores a uma oficina ou laboratorio especializado no ser-
vico de revisao;

Inspe¢do visual nos bicos injetores, procurando por falhas, corrosdo ou outros defeitos
aparentes;

Limpeza dos bicos injetores em equipamento especifico (preferencialmente cuba de ul-
trassom), com desmontagem, se necessario;

Teste de funcionamento dos bicos injetores em bancada, verificando funcionamento geral
do bico, pressdo de abertura, fechamento etc.;

Verificacao do padrao de spray dos bicos injetores;

Verificacdo de vazamentos/gotejamentos dos bicos injetores sob pressdo, utilizando uma
pressao proxima a pressao de abertura;
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Verificacdo da vazdo e equalizacdo em relagdo ao padrdo do fabricante e em relacao aos
demais bicos injetores do sistema;

Troca de anéis de vedagao, remog¢ao de vazamentos ¢ ajuste de pressao de abertura, con-
forme a necessidade;

Troca de eventuais componentes dos bicos injetores com defeito;

Realizagdo de demais manutencdes recomendadas pelo fabricante do bico injetor;
Reinstalagdo e ajuste dos bicos injetores;

Substituicao de kits de reparo, anéis de vedagdo, travas, arruelas, gaxetas, juntas e outros
materiais de uso unico desmontados pelo servigo;

Realizagdo de acertos, calibragdes ou configuragdes no motor, sistema de injecdo ou con-
trolador do motor, se necessario;

Realizagdo de testes e verificagcdes necessarias para confirmar a qualidade do servico exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.

O servico deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou dos bicos injetores, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manutengdo de equipamentos industriais.

Apos a conclusdo da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicao: revisdo executada, incluindo apresentagdo de relatorio. Unidade de
Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores
Ouro Diesel
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ENERG Geradores

Mourdo e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03149 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Revisdo em bancada de bicos injetores de | v01
motor Mercedes-Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Servico de revisao em bancada do conjunto de 6 (seis) bicos injetores do motor Mercedes-
Benz OM 447 LA.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada do conjunto bicos injetores do motor, com as seguintes
caracteristicas minimas:

Execugdo nos bicos injetores do motor Mercedes-Benz OM 447 LA,

O servico se refere a revisao do conjunto completo de bicos injetores de 1 (um) motor;

O pagamento serd pelo conjunto, e ndo por bico injetor de forma individualizada.

Os servigos devem ser feitos em oficina ou laboratorio especializado, utilizando equipa-
mentos especificos para realiza¢do dos testes e ensaios.

Os equipamentos utilizados devem ser proprios para sistemas de inje¢do com combustivel
diesel;

Para os bicos com comando eletronico, os equipamentos (bancada) deverao ser completa-
mente compativeis com os bicos, incluindo a parte eletronica, bem como capazes de fazer
a verificagdo completa conforme o padrdo do fabricante, incluindo aferi¢do de vazao.

O servigo deve incluir:

Limpeza dos arredores da regido a ser desmontada no motor, evitando a entrada de sujeira
no equipamento;

Desinstalag@o dos bicos injetores;

Prote¢ao do motor contra entrada de sujeira e outros corpos estranhos durante o periodo
no qual este ficard desmontado;

Embalagem dos bicos injetores para transporte, de tal forma que eles ndo sejam danifica-
dos;

Transporte de ida e volta dos injetores a uma oficina ou laboratorio especializado no ser-
vico de revisao;

Inspe¢do visual nos bicos injetores, procurando por falhas, corrosdo ou outros defeitos
aparentes;

Limpeza dos bicos injetores em equipamento especifico (preferencialmente cuba de ul-
trassom), com desmontagem, se necessario;

Teste de funcionamento dos bicos injetores em bancada, verificando funcionamento geral
do bico, pressdo de abertura, fechamento etc.;

Verificacao do padrao de spray dos bicos injetores;

Verificacdo de vazamentos/gotejamentos dos bicos injetores sob pressdo, utilizando uma
pressao proxima a pressao de abertura;
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Verificacdo da vazdo e equalizacdo em relagdo ao padrdo do fabricante e em relacao aos
demais bicos injetores do sistema;

Troca de anéis de vedagao, remog¢ao de vazamentos ¢ ajuste de pressao de abertura, con-
forme a necessidade;

Troca de eventuais componentes dos bicos injetores com defeito;

Realizagdo de demais manutencdes recomendadas pelo fabricante do bico injetor;
Reinstalagdo e ajuste dos bicos injetores;

Substituicao de kits de reparo, anéis de vedagdo, travas, arruelas, gaxetas, juntas e outros
materiais de uso unico desmontados pelo servigo;

Realizagdo de acertos, calibragdes ou configuragdes no motor, sistema de injecdo ou con-
trolador do motor, se necessario;

Realizagdo de testes e verificagcdes necessarias para confirmar a qualidade do servico exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.

O servico deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou dos bicos injetores, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manutengdo de equipamentos industriais.

Apos a conclusdo da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicao: revisdo executada, incluindo apresentagdo de relatorio. Unidade de
Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores
Ouro Diesel
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ENERG Geradores

Mourdo e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03150 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O
Revisio em bancada de bomba injetora de | v01
motor Cummins NTA 855 G

Descricao Detalhada:

Servico de revisao em bancada de bomba injetora do motor Cummins NTA 855 G.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada da bomba injetora do motor, com as seguintes caracteris-
ticas minimas:

Execug¢do na bomba injetora do motor Cummins NTA 855 G;

O servigo se refere a revisdo da bomba injetora de 1 (um) motor;

Os servigcos devem ser feitos em oficina ou laboratério especializado, utilizando equipa-
mentos especificos para realizacao dos testes e ensaios;

Os equipamentos utilizados devem ser proprios para sistemas de injecdo com combustivel
diesel;

Os equipamentos utilizados (bancada) deverdao ser completamente compativeis com a
bomba injetora, bem como capazes de fazer a verificagdo completa conforme o padrao
do fabricante, incluindo aferi¢cao de pressao e vazao.

O servi¢o deve incluir:

Limpeza dos arredores da regido a ser desmontada no motor, evitando a entrada de sujeira
no equipamento;

Desinstalacao da bomba injetora;

Protecdo do motor contra entrada de sujeira e outros corpos estranhos durante o periodo
no qual este ficara desmontado;

Embalagem da bomba injetora para transporte, de tal forma que ela ndo seja danificada;
Transporte de ida e volta da bomba injetora a uma oficina ou laboratério especializado no
servigo de revisao;

Inspegao visual na bomba injetora, procurando por falhas, corrosao ou outros defeitos apa-
rentes;

Desmontagem da bomba injetora, se necessario;

Limpeza da bomba injetora, incluindo a parte interna;

Troca de anéis de vedacao, selos e juntas, conforme a necessidade;

Teste de funcionamento da bomba injetora em bancada, verificando o funcionamento em
varios regimes de funcionamento (marcha lenta, carga parcial, plena carga), verificando
inclusive pressdo e vazao (volume injetado) e diferenca entre bicos (para bombas com
saida individualizada);

Calibragao/ajuste da bomba injetora em bancada, garantindo o seu funcionamento ade-
quado;

Pintura da carcaga externa, conforme a necessidade;
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Troca de eventuais componentes da bomba injetora com defeito;

Realizacao de demais manutengdes recomendadas pelo fabricante da bomba injetora;
Reinstalagdo e ajuste da bomba injetora;

Substituicdo de kits de reparo, anéis de vedagao, parafusos, arruelas, gaxetas, juntas e ou-
tros materiais de uso unico desmontados pelo servigo;

Realizagdo de acertos, calibracdes ou configuracdes no motor, sistema de inje¢do ou con-
trolador do motor, se necessario;

Realizagdo de testes e verificagdes necessarias para confirmar a qualidade do servico exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.

O servigo deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou da bomba injetora, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manuten¢do de equipamentos industriais;

Apos a conclusdao da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medigdo: revisdo executada, incluindo apresentacdo de relatorio. Unidade de
Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores

Ouro Diesel

ENERG Geradores

Mourao e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower
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Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03151 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Revisio em bancada de bomba injetora de | v01
motor Cummins NTA 855 G5

Descricao Detalhada:

Servico de revisao em bancada de bomba injetora do motor Cummins NTA 855 GS5.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada da bomba injetora do motor, com as seguintes caracteris-
ticas minimas:

Execug¢do na bomba injetora do motor Cummins NTA 855 G5;

O servigo se refere a revisdo da bomba injetora de 1 (um) motor;

Os servigcos devem ser feitos em oficina ou laboratério especializado, utilizando equipa-
mentos especificos para realizacao dos testes e ensaios;

Os equipamentos utilizados devem ser proprios para sistemas de injecdo com combustivel
diesel;

Os equipamentos utilizados (bancada) deverdao ser completamente compativeis com a
bomba injetora, bem como capazes de fazer a verificagdo completa conforme o padrao
do fabricante, incluindo aferi¢cao de pressao e vazao.

O servi¢o deve incluir:

Limpeza dos arredores da regido a ser desmontada no motor, evitando a entrada de sujeira
no equipamento;

Desinstalacao da bomba injetora;

Protecdo do motor contra entrada de sujeira e outros corpos estranhos durante o periodo
no qual este ficara desmontado;

Embalagem da bomba injetora para transporte, de tal forma que ela ndo seja danificada;
Transporte de ida e volta da bomba injetora a uma oficina ou laboratério especializado no
servigo de revisao;

Inspegao visual na bomba injetora, procurando por falhas, corrosao ou outros defeitos apa-
rentes;

Desmontagem da bomba injetora, se necessario;

Limpeza da bomba injetora, incluindo a parte interna;

Troca de anéis de vedacao, selos e juntas, conforme a necessidade;

Teste de funcionamento da bomba injetora em bancada, verificando o funcionamento em
varios regimes de funcionamento (marcha lenta, carga parcial, plena carga), verificando
inclusive pressdo e vazao (volume injetado) e diferenca entre bicos (para bombas com
saida individualizada);

Calibragao/ajuste da bomba injetora em bancada, garantindo o seu funcionamento ade-
quado;

Pintura da carcaga externa, conforme a necessidade;
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Troca de eventuais componentes da bomba injetora com defeito;

Realizacao de demais manutengdes recomendadas pelo fabricante da bomba injetora;
Reinstalagdo e ajuste da bomba injetora;

Substituicdo de kits de reparo, anéis de vedagao, parafusos, arruelas, gaxetas, juntas e ou-
tros materiais de uso unico desmontados pelo servigo;

Realizagdo de acertos, calibracdes ou configuracdes no motor, sistema de inje¢do ou con-
trolador do motor, se necessario;

Realizagdo de testes e verificagdes necessarias para confirmar a qualidade do servico exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.

O servigo deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou da bomba injetora, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manuten¢do de equipamentos industriais;

Apos a conclusdao da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medigdo: revisdo executada, incluindo apresentacdo de relatorio. Unidade de
Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores

Ouro Diesel

ENERG Geradores

Mourao e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower
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Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03152 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Revisio em bancada de bomba injetora de | v01
motor Mercedes-Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Servigo de revisao em bancada de bomba injetora do motor Mercedes-Benz OM 447 LA.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada da bomba injetora do motor, com as seguintes caracteris-
ticas minimas:

Execug¢do na bomba injetora do motor Mercedes-Benz OM 447 LA;

O servigo se refere a revisdo da bomba injetora de 1 (um) motor;

Os servigcos devem ser feitos em oficina ou laboratério especializado, utilizando equipa-
mentos especificos para realizacao dos testes e ensaios;

Os equipamentos utilizados devem ser proprios para sistemas de injecdo com combustivel
diesel;

Os equipamentos utilizados (bancada) deverdao ser completamente compativeis com a
bomba injetora, bem como capazes de fazer a verificagdo completa conforme o padrao
do fabricante, incluindo aferi¢cao de pressao e vazao.

O servi¢o deve incluir:

Limpeza dos arredores da regido a ser desmontada no motor, evitando a entrada de sujeira
no equipamento;

Desinstalacao da bomba injetora;

Protecdo do motor contra entrada de sujeira e outros corpos estranhos durante o periodo
no qual este ficara desmontado;

Embalagem da bomba injetora para transporte, de tal forma que ela ndo seja danificada;
Transporte de ida e volta da bomba injetora a uma oficina ou laboratério especializado no
servigo de revisao;

Inspegao visual na bomba injetora, procurando por falhas, corrosao ou outros defeitos apa-
rentes;

Desmontagem da bomba injetora, se necessario;

Limpeza da bomba injetora, incluindo a parte interna;

Troca de anéis de vedacao, selos e juntas, conforme a necessidade;

Teste de funcionamento da bomba injetora em bancada, verificando o funcionamento em
varios regimes de funcionamento (marcha lenta, carga parcial, plena carga), verificando
inclusive pressdo e vazao (volume injetado) e diferenca entre bicos (para bombas com
saida individualizada);

Calibragao/ajuste da bomba injetora em bancada, garantindo o seu funcionamento ade-
quado;

Pintura da carcaga externa, conforme a necessidade;
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Troca de eventuais componentes da bomba injetora com defeito;

Realizacao de demais manutengdes recomendadas pelo fabricante da bomba injetora;
Reinstalagdo e ajuste da bomba injetora;

Substituicdo de kits de reparo, anéis de vedagao, parafusos, arruelas, gaxetas, juntas e ou-
tros materiais de uso unico desmontados pelo servigo;

Realizagdo de acertos, calibracdes ou configuracdes no motor, sistema de inje¢do ou con-
trolador do motor, se necessario;

Realizagdo de testes e verificagdes necessarias para confirmar a qualidade do servico exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.

O servigo deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou da bomba injetora, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manuten¢do de equipamentos industriais;

Apos a conclusdao da manutencao, devera ser elaborado o relatoério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medigdo: revisdo executada, incluindo apresentacdo de relatorio. Unidade de
Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores

Ouro Diesel

ENERG Geradores

Mourao e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower
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Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03153 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O
Revisdao em bancada de motor de partida de | v01
motor Cummins NTA 855 G

Descricao Detalhada:

Servigo de revisao em bancada de motor de partida do motor Cummins NTA 855 G.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada do motor de partida, com as seguintes caracteristicas mi-
nimas:

Execug¢do no motor de partida do motor Cummins NTA 855 G;

O servico se refere a revisao de 1 (um) motor de partida;

Os servigos devem ser feitos em oficina ou laboratorio especializado;

O servico deve incluir:

Desinstalagdo do motor de partida;

Isolamento dos cabos para evitar curtos no periodo em que o equipamento ficard desmon-
tado;

Embalagem do motor de partida para transporte, de tal forma que ele ndo seja danificado;
Transporte de ida e volta do motor de partida a uma oficina ou laboratorio especializado
para execucao do servigo de revisdo;

Desmontagem do motor de partida;

Limpeza do motor de partida, incluindo a parte interna;

Verificagdo dos componentes elétricos € mecanicos do motor de partida, incluindo verifi-
cacdo das bobinas, induzido, mancais, solenoides e outros componentes;

Inspecao visual no motor de partida, incluindo nos componentes internos, procurando por
falhas, corrosdo ou outros defeitos aparentes;

Verificacao das conexdes elétricas do motor de partida;

Lubrificacdo dos componentes que forem necessarios;

Troca de escovas, conforme a necessidade;

Troca de eventuais componentes do motor de partida com defeito;

Teste de funcionamento do motor de partida;

Pintura da carcaga externa, conforme a necessidade;

Realizacdo de demais manutengdes recomendadas pelo fabricante do motor de partida;
Reinstalagao do motor de partida;

Verificagdo dos terminais e condutores de comando/poténcia do motor de partida;
Reaperto das conexdes elétricas do motor de partida;

Substituicao de kits de reparo, parafusos, arruelas, gaxetas e juntas e outros materiais de
uso unico desmontados pelo servico;

Realizacao de testes e verificagdes necessarias para confirmar a qualidade do servigo exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.
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O servigo deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou do motor de partida, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manuten¢do de equipamentos industriais;

Apbs a conclusdo da manutengdo, devera ser elaborado o relatério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicao: revisao executada, incluindo apresentacdo de relatorio. Unidade de
Medicgao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:

n/a

Vida util:

n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores

Ouro Diesel

ENERG Geradores

Mourao e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03154 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Revisdao em bancada de motor de partida de | v01
motor Cummins NTA 855 G5

Descricao Detalhada:

Servico de revisao em bancada de motor de partida do motor Cummins NTA 855 GS5.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada do motor de partida, com as seguintes caracteristicas mi-
nimas:

Execug¢do no motor de partida do motor Cummins NTA 855 GS5;

O servico se refere a revisao de 1 (um) motor de partida;

Os servigos devem ser feitos em oficina ou laboratorio especializado;

O servico deve incluir:

Desinstalagdo do motor de partida;

Isolamento dos cabos para evitar curtos no periodo em que o equipamento ficard desmon-
tado;

Embalagem do motor de partida para transporte, de tal forma que ele ndo seja danificado;
Transporte de ida e volta do motor de partida a uma oficina ou laboratorio especializado
para execucao do servigo de revisdo;

Desmontagem do motor de partida;

Limpeza do motor de partida, incluindo a parte interna;

Verificagdo dos componentes elétricos € mecanicos do motor de partida, incluindo verifi-
cacdo das bobinas, induzido, mancais, solenoides e outros componentes;

Inspecao visual no motor de partida, incluindo nos componentes internos, procurando por
falhas, corrosdo ou outros defeitos aparentes;

Verificacao das conexdes elétricas do motor de partida;

Lubrificacdo dos componentes que forem necessarios;

Troca de escovas, conforme a necessidade;

Troca de eventuais componentes do motor de partida com defeito;

Teste de funcionamento do motor de partida;

Pintura da carcaga externa, conforme a necessidade;

Realizacdo de demais manutengdes recomendadas pelo fabricante do motor de partida;
Reinstalagao do motor de partida;

Verificagdo dos terminais e condutores de comando/poténcia do motor de partida;
Reaperto das conexdes elétricas do motor de partida;

Substituicao de kits de reparo, parafusos, arruelas, gaxetas e juntas e outros materiais de
uso unico desmontados pelo servico;

Realizacao de testes e verificagdes necessarias para confirmar a qualidade do servigo exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.
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Secretaria de Infraestrutura

O servigo deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou do motor de partida, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manuten¢do de equipamentos industriais;

Apbs a conclusdo da manutengdo, devera ser elaborado o relatério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicao: revisao executada, incluindo apresentacdo de relatorio. Unidade de
Medicgao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:

n/a

Vida util:

n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores

Ouro Diesel

ENERG Geradores

Mourao e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03155 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: SCI'Vi(}O

Revisdao em bancada de motor de partida de | v01
motor Mercedes-Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Servigo de revisao em bancada de motor de partida do motor Mercedes-Benz OM 447 LA.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de revisdo em bancada do motor de partida, com as seguintes caracteristicas mi-
nimas:

Execug¢do no motor de partida do motor Mercedes-Benz OM 447 LA;

O servico se refere a revisao de 1 (um) motor de partida;

Os servigos devem ser feitos em oficina ou laboratorio especializado;

O servico deve incluir:

Desinstalagdo do motor de partida;

Isolamento dos cabos para evitar curtos no periodo em que o equipamento ficard desmon-
tado;

Embalagem do motor de partida para transporte, de tal forma que ele ndo seja danificado;
Transporte de ida e volta do motor de partida a uma oficina ou laboratorio especializado
para execucao do servigo de revisdo;

Desmontagem do motor de partida;

Limpeza do motor de partida, incluindo a parte interna;

Verificagdo dos componentes elétricos € mecanicos do motor de partida, incluindo verifi-
cacdo das bobinas, induzido, mancais, solenoides e outros componentes;

Inspecao visual no motor de partida, incluindo nos componentes internos, procurando por
falhas, corrosdo ou outros defeitos aparentes;

Verificacao das conexdes elétricas do motor de partida;

Lubrificacdo dos componentes que forem necessarios;

Troca de escovas, conforme a necessidade;

Troca de eventuais componentes do motor de partida com defeito;

Teste de funcionamento do motor de partida;

Pintura da carcaga externa, conforme a necessidade;

Realizacdo de demais manutengdes recomendadas pelo fabricante do motor de partida;
Reinstalagao do motor de partida;

Verificagdo dos terminais e condutores de comando/poténcia do motor de partida;
Reaperto das conexdes elétricas do motor de partida;

Substituicao de kits de reparo, parafusos, arruelas, gaxetas e juntas e outros materiais de
uso unico desmontados pelo servico;

Realizacao de testes e verificagdes necessarias para confirmar a qualidade do servigo exe-
cutado e o pleno funcionamento do motor.
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Secretaria de Infraestrutura

O servigo deve ser realizado em conformidade com as orientagdes do fabricante do motor
e/ou do motor de partida, além de estar alinhado com a melhor pratica de engenharia e de
manuten¢do de equipamentos industriais;

Apbs a conclusdo da manutengdo, devera ser elaborado o relatério de manutengao.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicao: revisao executada, incluindo apresentacdo de relatorio. Unidade de
Medicgao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:

n/a

Vida util:

n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comercial:

Global Geradores

Ouro Diesel

ENERG Geradores

Mourao e Filhos Retifica

Distribuidora Cummins do Centro Oeste
Interpower

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-02376 Elétrica Servicos dia Composiciio:
Versiio: Servigo
Aluguel de banco de cargas 400 kW v02

Descricao Detalhada:

Diaria de aluguel de banco de cargas (carga seca) resistivo trifasico, ajustavel, com potén-
cia de 400 kW em 380 V e acompanhado de cabos.

Materiais:

n/a

Servicos:

Servigo de aluguel de banco de cargas 400 kW, com as seguintes caracteristicas minimas:
Fornecimento de banco de cargas no Complexo Arquitetonico do Senado Federal, com
poténcia de pelo menos 400 kW, juntamente com os cabos;

A carga devera ser resistiva, trifasica e com poténcia maxima de pelo menos 400 kW
em 380 V. A carga devera completamente ajustadvel, com pelo menos 8 (oito) estagios
(degraus). A carga devera ter caraca para protecdo contra contato acidental e ponto de
aterramento, além de ventilagdo forcada. A carga podera ser para uso interno ou externo,
conforme o caso;

O servigo inclui também o fornecimento de todos os materiais necessarios ao funciona-
mento e utilizagdo do banco de cargas, incluindo cabos para conexdo da carga (distancia
conforme a aplicacdo, padrao 20 metros);

Nao hé necessidade de fornecimento de operador da carga. Contudo, a locadora devera
passar as instrugdes necessarias para operagao;

O servigo inclui os valores de transporte do banco de cargas até o Senado Federal e pos-
terior remog¢ao do equipamento;

O servigo inclui a instalacdo do banco de carga (ou seja, conex@o dos condutores entre a
carga e o painel indicado);

Os servicos serao realizados preferencialmente nos finais de semana e feriados, fora do
horério de expediente regular do Senado Federal.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medi¢do: dia de banco de cargas disponibilizado para execucao dos servigos.
Unidade de Medigao: dia
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Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comercial:

DCCO

ADA Engenharia
Tecnogera
Aggreko

SET Geradores
DF Geradores
Energia Geradores
Usina Locagoes

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03156 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de dleo para motor MTU 16V4000 v01

Descri¢ao Detalhada:
Fornecimento de filtro de 6leo lubrificante para motor MTU 16V4000.

Materiais:

Filtro de 6leo, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor MTU 16V4000 (MTU Série 4000);
Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o 6leo lubrificante do equipamento;

Dimensdes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servigos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

MTU 5241840101

MTU X52718300030

Fleetguard LF3781

Detroit Diesel 5241800310 Full Flow

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03157 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de combustivel para motor MTU | vo1
16V4000

Descricao Detalhada:
Fornecimento de filtro de combustivel para motor MTU 16V4000.

Materiais:

Filtro de combustivel, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor MTU 16V4000 (MTU Série 4000);
Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o combustivel (6leo diesel) do equipamento;

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

MTU X59408300082
Fleetguard FF5616
Detroit Diesel 23530644

Referéncia Externa:

n/a
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Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03158 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de ar para motor MTU 16V4000 v01

Descricao Detalhada:
Fornecimento de filtro de ar para motor MTU 16V4000.

Materiais:

Filtro de ar, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor MTU 16V4000 (MTU Série 4000);
Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o ar de admissao do equipamento;

Dimensdes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servigos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

MTU 5360900001
Detroit Diesel 0180941002
Donaldson B120376

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03159 Elétrica Grupos Motores- | L
Geradores Composicio:
Versio: Material
Fluido de arrefecimento para motor MTU | v01
16V4000

Descricao Detalhada:

Fornecimento de fluido de arrefecimento proprio para motores MTU 16V4000, diluido
conforme orientagdo do fabricante.

Materiais:

Fluido de arrefecimento, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor MTU 16V4000 (MTU Série 4000);

Uso em conformidade com o manual MTU Fluids and Lubricants Specifications;

Com aditivos para inibir a corrosao do sistema de arrefecimento;

Soluvel em agua;

Aprovado pelo fabricante para uso no equipamento;

Conformidade com a especificagio MTU MTL 5049 (Water-soluble corrosion inhibitors);
Vida 10til minima de 2 anos ou 6000 horas;

Devidamente diluido para uso no equipamento, conforme manual do fabricante (dilui¢ao
tipica: 9 %);

Diluigao realizada em campo, com agua destilada/desmineralizada/desionizada/ultrafiltrada,
em conformidade com as especifica¢des do fabricante;

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigao: litro fornecido. Unidade de Medicao: litro

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Versio: 24 de maio de 2022 Pégina 63 de 162
Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.gov.br



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
MTU MTL 5049 - Water-soluble corrosion inhibitors

Referéncia Comercial:

Texaco Havoline XLI Green (concentragdo de 9%, diluido com dgua conforme a especi-
ficacdo do fabricante)

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03160 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de 6leo para motor Cummins NTA 855 | v01
G

Descricao Detalhada:

Fornecimento de filtro de 6leo lubrificante para motor Cummins NTA 855 G.

Materiais:

Filtro de 6leo, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 G.

Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o 6leo lubrificante do equipamento;

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Fleetguard LF516

Mann H13153

Mahle OX218D

Tecfil PL516

Fram CH211A

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03161 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de 6leo para motor Cummins NTA 855 | v01
G5

Descricao Detalhada:

Fornecimento de filtro de 6leo lubrificante para motor Cummins NTA 855 GS5.

Materiais:

Filtro de 6leo, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 GS5.

Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o 6leo lubrificante do equipamento;

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

Fleetguard LF9009
Mann WP 12 121 (WP12121)
Mahle OC 1176

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03162 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de combustivel para motor Cummins | v01
NTA 855

Descricao Detalhada:

Fornecimento de filtro de combustivel para motor Cummins NTA 855.

Materiais:

Filtro de combustivel, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 (versdes G e G5);
Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o combustivel (6leo diesel) do equipamento;

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

Fleetguard FS1000
Fleetguard FS1001
Fram PS8048
Tecfil PSC289

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03163 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de ar para motor Cummins NTA 855 G | v01

Descricao Detalhada:
Fornecimento de filtro de ar para motor Cummins NTA 855 G.

Materiais:

Filtro de ar, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 G;

Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o ar de admissao do equipamento;

Dimensdes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servigos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

Fleetguard AF25688
Tectil AP6273

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03164 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de ar para motor Cummins NTA 855 | v01
G5

Descricao Detalhada:

Fornecimento de filtro de ar para motor Cummins NTA 855 GS5.

Materiais:

Filtro de ar, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 GS;

Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o ar de admissdo do equipamento;

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Fleetguard AF928M

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03165 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de fluido de arrefecimento para motor | v01
Cummins NTA 855 G

Descricao Detalhada:

Fornecimento de filtro de fluido de arrefecimento para motor Cummins NTA 855 G.

Materiais:

Filtro de ar, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 G;

Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o fluido de arrefecimento do equipamento;

Com pastilhas de aditivo/inibidor de corrosao (DCA4), conforme orientagao do fabricante
(observar compatibilidade com a concentragdo utilizada no restante do sistema, escolher
entre filtro sem pastilhas, com pastilhas de liberagdo lenta ou com pastilhas convencio-
nais);

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagao e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigao: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a
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Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Fleetguard WF2175
Fleetguard WF2075
Mahle WFC3
Mann WA956
Hengst H32WF
Tecfil PSA761

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03166 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de fluido de arrefecimento para motor | v01
Cummins NTA 855 G5

Descricao Detalhada:

Fornecimento de filtro de fluido de arrefecimento para motor Cummins NTA 855 GS5.

Materiais:

Filtro de ar, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 GS;

Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o fluido de arrefecimento do equipamento;

Com pastilhas de aditivo/inibidor de corrosao (DCA4), conforme orientagao do fabricante
(observar compatibilidade com a concentragdo utilizada no restante do sistema, escolher
entre filtro sem pastilhas, com pastilhas de liberagdo lenta ou com pastilhas convencio-
nais);

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagao e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigao: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a
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Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
Fleetguard WF2121

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03167 Elétrica Grupos Motores- | L
Geradores Composicio:
Versio: Material
Fluido de arrefecimento para motor | v0l
Cummins NTA 855

Descricao Detalhada:

Fornecimento de fluido de arrefecimento proprio para motores Cummins NTA 855, di-
luido conforme orientagao do fabricante.

Materiais:

Fluido de arrefecimento, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 (versdes G e G5);

Com aditivos para inibir a corrosao do sistema de arrefecimento;

Com anticongelante;

Aprovado pelo fabricante para uso no equipamento;

Vida util minima de 2 anos;

Devidamente diluido para uso no equipamento, conforme manual do fabricante, levando
em consideragdo as eventuais pastilhas presentes no filtro de fluido de arrefecimento (con-
centragao tipica: 1,5 unidades de DCA4 por galdo. Assim, 24 unidades de DCA 4 (2,25
L de DCA4) para 57,75 L de 4gua (total de 60 L), concentragdo aproximada de 4%);
Diluigao realizada em campo, com agua destilada/desmineralizada/desionizada/ultrafiltrada,
em conformidade com as especificagdes do fabricante.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigao: litro fornecido. Unidade de Medicao: litro

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a
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Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Fleetguard DCA4 (concentracao tipica: 4%)
Fleetguard DCA65L (concentragao tipica: 4%)

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03168 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versao: Material
Correia do alternador do motor Cummins | v01
NTA 855 G

Descricao Detalhada:

Fornecimento de correia do alternador para motor Cummins NTA 855 G.

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 G;

Tecnicamente equivalente a correia original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Correia do alternador;

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Cummins 200549

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03169 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versao: Material
Correia do alternador do motor Cummins | v01
NTA 855 G5

Descricao Detalhada:

Fornecimento de correia do alternador para motor Cummins NTA 855 GS5.

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 GS;

Tecnicamente equivalente a correia original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Correia do alternador;

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Cummins 3040307

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03170 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Correia da bomba d’agua do motor Cummins | v01
NTA 855 G

Descricao Detalhada:

Fornecimento de correia da bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua) para motor
Cummins NTA 855 G.

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 G;

Tecnicamente equivalente a correia original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Correia da bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua);

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Cummins 3058383

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03171 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Correia da bomba d’agua do motor Cummins | v01
NTA 855 G5

Descricao Detalhada:

Fornecimento de correia da bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua) para motor
Cummins NTA 855 GS.

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 GS;

Tecnicamente equivalente a correia original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Correia da bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua);

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Cummins 217638

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03172 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versao: Material
Correia do ventilador do motor Cummins | v01
NTA 855 G

Descricao Detalhada:

Fornecimento de correia do ventilador (ventoinha) para motor Cummins NTA 855 G.

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 G;

Tecnicamente equivalente a correia original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Correia do ventilador (ventoinha);

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Cummins 178682

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03173 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versao: Material
Correia do ventilador do motor Cummins | v01
NTA 855 G5

Descricao Detalhada:

Fornecimento de correia do ventilador (ventoinha) para motor Cummins NTA 855 GS5.

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 GS;

Tecnicamente equivalente a correia original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Correia do ventilador (ventoinha);

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Cummins 178509

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03174 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Bico injetor para motor Cummins NTA 855 | v01

Descricao Detalhada:
Fornecimento de bico injetor para motor Cummins NTA 855.

Materiais:

Bico injetor, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor e com o sistema de injecao;

Tecnicamente equivalente a peca original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para diesel,

Vazao, padriao de dispersdo, pressdo de abertura e demais caracteristicas perfeitamente
compativeis com as necessarias para o funcionamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para substituicao (anéis de vedacao,
gaxetas, etc.) e utilizagdo.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigdo: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a
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Referéncia Comercial:
Cummins 3079946

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03175 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Solenoide de corte de combustivel para motor | v01
Cummins NTA 855

Descricao Detalhada:

Fornecimento de solenoide de corte de combustivel propria para motores Cummins NTA
855.

Materiais:

Solenoide, com as seguintes caracteristicas minimas:

Adequada para uso em grupos motores-geradores;

Perfeitamente compativel com o motor Cummins NTA 855 (versoes G e GY5);
Propria para realizar o corte de combustivel/parada do grupo motor-gerador;
Tensao de alimentacao em 24 V DC;

Atendimento pleno as especifica¢des originais do fabricante;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Cummins 3018453

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03176 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Bomba de fluido de arrefecimento para motor | v01
Cummins NTA 855

Descricao Detalhada:

Fornecimento de bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua) para motor Cummins
NTA 855.

Materiais:

Bomba de fluido de arrefecimento, com as seguintes caracteristicas minimas:
Perfeitamente compativel com o motor;

Bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua), propria para circulagao do fluido entre
o bloco e radiador;

Tecnicamente equivalente a peca original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para substituicao (anéis de vedacao,
gaxetas, etc.) e utilizagdo.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a
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Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Cummins 3051408
Cummins 3045943

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03177 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de 0leo para motor Mercedes-Benz OM | v01
447 LA

Descricao Detalhada:

Fornecimento de filtro de 6leo lubrificante para motor Mercedes-Benz OM 447 LA.

Materiais:

Filtro de 6leo, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Cummins Mercedes-Benz OM 447 LA.
Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o 6leo lubrificante do equipamento;

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

Mahle OX69D
Mann H12110/2
Fleetguard LF3327
Hengst E251HD11
Tecftil PL447

Fram CH2962

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03178 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de combustivel para motor Mercedes- | v01
Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Fornecimento de filtro de combustivel para motor Mercedes-Benz OM 447 LA.

Materiais:

Filtro de combustivel, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Mercedes-Benz OM 447 LA;

Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o combustivel (6leo diesel) do equipamento;

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

Mann BFUSI11

Mahle KX44
Fleetguard FF4033
Hengst EIOKFR4D10
Tectil FC165

Fram C11861ZP

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03179 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Filtro de ar para motor Mercedes-Benz OM | v01
447 LA

Descricao Detalhada:
Fornecimento de filtro de ar para motor Mercedes-Benz OM 447 LA.

Materiais:

Filtro de ar, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Mercedes-Benz OM 447 LA;

Tecnicamente equivalente ao filtro original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Proprio para filtrar o ar de admissdo do equipamento;

Dimensoes e rosca compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medig¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Mann C30850/2

Mahle LX273/2

Fleetguard AF1802

Tecfil AP9835

Fram CA4215

Referéncia Externa:
n/a

Versio: 24 de maio de 2022 Pégina 104 de 162
Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.gov.br



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03180 Elétrica Grupos Motores- | L
Geradores Composicio:
Versio: Material

Fluido de arrefecimento para motor | v0l
Mercedes-Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Fornecimento de fluido de arrefecimento proprio para motores Mercedes-Benz OM 447
LA, diluido conforme orientacao do fabricante.

Materiais:

Fluido de arrefecimento, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Mercedes-Benz OM 447 LA,

Com aditivos para inibir a corrosao do sistema de arrefecimento;

Com anticongelante;

Aprovado pelo fabricante para uso no equipamento;

Conformidade com a especificagdo Mercedes-Benz MB 325.3;

Vida util minima de 2 anos;

Devidamente diluido para uso no equipamento, conforme manual do fabricante (dilui¢ao
tipica: 50 %);

Diluigao realizada em campo, com agua destilada/desmineralizada/desionizada/ultrafiltrada,
em conformidade com as especificagdes do fabricante.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medic¢ao: litro fornecido. Unidade de Medicao: litro

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a
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Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
Mercedes-Benz MB 325.3 - Anticorrosion/antifreeze agents

Referéncia Comercial:

Total Glacelf Auto Freeze Organico Anticorrosivo Concentrado (concentracdo de 50%,
diluido com dgua conforme a especificacdo do fabricante)

Lubrax Fluido para Radiadores HD-2 Concentrado (concentragdo de 50%, diluido com
agua conforme a especificacdo do fabricante)

Tirreno Organic Cool G300 (concentragao de 50%, diluido com dgua conforme a especi-
ficacdo do fabricante)

Ursa ELC NF Concentrate (concentragdo de 50%, diluido com agua conforme a especifi-
cacdo do fabricante)

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03181 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material

Correia do alternador/bomba d’agua do | v01
motor Mercedes-Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Fornecimento de correia do alternador e da bomba de fluido de arrefecimento (bomba
d’4gua) para motor Mercedes-Benz OM 447 LA.

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Mercedes-Benz OM 447 LA;

Tecnicamente equivalente a correia original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Correia da bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua) e alternador;

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

Merecedes 0079972792
Continental Contitech AVX 13 x 1575 La
Gates SD505859

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03182 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versao: Material
Correia do ventilador do motor Mercedes- | v01
Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Fornecimento de correia do ventilador (ventoinha) para motor Mercedes-Benz OM 447
LA (correia em V tipo A45).

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o motor Mercedes-Benz OM 447 LA;

Tecnicamente equivalente a correia original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Correia do ventilador (ventoinha);

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

Continental ContiTech Torque-Flex Classic A45
Goodyear Matchmaker A-45, SKF PHG A45
Optibelt A45

Jason Condor Flexdrive Truematch A45

Rexon Powemake A-45 (modelo ACV1010044)

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03183 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores

Versao:

Bico injetor para motor Mercedes-Benz OM | v01
447 LA

Descricao Detalhada:

Fornecimento de bico injetor para motor Mercedes-Benz OM 447 LA.

Materiais:

Bico injetor, com as seguintes caracteristicas minimas:
Perfeitamente compativel com o motor e com o sistema de inje¢ao;

Composicio:

Material

Tecnicamente equivalente a peca original do fabricante, inclusive do ponto de vista de

qualidade;
Proprio para diesel;

Vazdo, padrao de dispersdo, pressao de abertura e demais caracteristicas perfeitamente

compativeis com as necessarias para o funcionamento;

Acompanhado de todos os acessoOrios necessarios para substitui¢do (anéis de vedacao,

gaxetas, etc.) e utilizagdo.

Servigos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medi¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a
Vida util:

n/a

Versio: 24 de maio de 2022
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Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
Bosch DLLA 146 P 600 (9 430 084 757)

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03184 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material

Solenoide de corte de combustivel para motor | v01
Mercedes-Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Fornecimento de solenoide de corte de combustivel propria para motores Mercedes-Benz
OM 447 LA.

Materiais:

Solenoide, com as seguintes caracteristicas minimas:

Adequada para uso em grupos motores-geradores;

Perfeitamente compativel com o motor Mercedes-Benz OM 447 LA;

Propria para realizar o corte de combustivel/parada do grupo motor-gerador;
Tensao de alimentacao em 24 V DC;

Atendimento pleno as especifica¢des originais do fabricante;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
Woodward 1751 24A6U1B1S1

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03185 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material

Bomba de fluido de arrefecimento para motor | v01
Mercedes-Benz OM 447 LA

Descricao Detalhada:

Fornecimento de bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua) para motor Mercedes-
Benz OM 447 LA.

Materiais:

Bomba de fluido de arrefecimento, com as seguintes caracteristicas minimas:
Perfeitamente compativel com o motor;

Bomba de fluido de arrefecimento (bomba d’agua), propria para circulagao do fluido entre
o bloco e radiador;

Tecnicamente equivalente a peca original do fabricante, inclusive do ponto de vista de
qualidade;

Dimensdes compativeis com o equipamento;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para substituicao (anéis de vedacao,
gaxetas, etc.) e utilizagdo.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Versio: 24 de maio de 2022 Pégina 115 de 162
Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.gov.br



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Schadek 20.064
Urba UB0372

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03186 Elétrica Grupos Motores- | kg
Geradores Composicio:
Versio: Material

Elemento filtrante (papeldo linter) para filtro | v01
prensa de dleo diesel

Descricao Detalhada:

Fornecimento de papelao linter de algodao puro 7x7 4 furos para filtro prensa de 6leo
diesel.

Materiais:

Elemento filtrante, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o filtro prensa Filpar FP4800RA;

Fabricado de papelao linter de algodao puro;

Tamanho 7x7 (7.3/8 polegadas por 7.3/8 polegadas, aproximadamente 18 cm por 18 cm);
Com 4 furos;

Espessura de aproximadamente 1,5 mm;

Gramatura de aproximadamente 650 g/m2;

Retencdo tipica de particulas maiores que 40 microns (micras);

Préprio para uso em filtro prensa;

Proprio para filtragem de 6leo diesel;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: quilograma fornecido. Unidade de Medigdo: quilograma

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a
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Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
Filpar

Sulfiltros

Lapek LPK-774F

Unifiltro

Cemafil

Arxo

Guarnitex

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03187 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versao: Material
Correia industrial B-174 v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de correia industrial (correia de transmissdao em V) tipo B-174, proprio para
acoplamento entre motores e exaustores.

Materiais:

Correia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o sistema de exaustdo do grupo motor-gerador do Senado
Federal;

Correia industrial com perfil em V;

Fabricada em borracha reforgada;

Tipo B-174 (perfil B, tamanho 174);

Proprio para uso industrial e transmissdo de poténcia;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagao e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigdo: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a
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Referéncia Comercial:

Continental ContiTech Torque-Flex Classic B174
Goodyear Matchmaker B-174

Rexon B174

Elite B174

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-01391 Elétrica Combustivel L (Sl
. Versio: Material
Oleo diesel v02

Descricao Detalhada:

Fornecimento de 6leo diesel S10 ou S500 para abastecimento dos grupos motores-geradores.

Materiais:

Oleo diesel, com as seguintes caracteristicas minimas:

1. Proprio para os grupos motores-geradores;

2. Do tipo S10 ou S500, de acordo com as especificagdes técnicas dos grupos motores-
geradores;

3. Puro (tipo A) ou misturado com a porcentagem minima de biodiesel (tipo B) de acordo
com a determinag@o do Conselho Nacional de Politica Energética e com Resolugdo ANP
n. 50, de 23/12/2013 - Especificagdes do 6leo diesel de uso rodoviario, Resolugdo ANP
n°® 45, de 25/08/2014 - Especificacdao do biodiesel e Resolugdo ANP n° 30, de 23/06/2016
- Especificacao de 6leo diesel BX a B30 e suas atualizagdes ou aquelas que venham a
substitui-las.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigao: litro de 6leo diesel fornecido. Unidade de Medigao: litro

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a
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Referéncias Normativas:

Resolu¢ao ANP n. 50, de 23/12/2013 - Especificacdes do 6leo diesel de uso rodoviario
Resolu¢ao ANP n. 45, de 25/08/2014 - Especificacao do biodiesel
Resolu¢ao ANP n. 30, de 23/06/2016 - Especificacao de 6leo diesel BX a B30

Referéncia Comercial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03188 Elétrica Combustivel L Composicio:
Versio: Material
Estabilizador de dleo diesel vO1

Descricao Detalhada:

Fornecimento de produto estabilizador de 6leo diesel.

Materiais:

Produto ou mistura de produtos para tratamento e estabiliza¢ao de dleo diesel
com as seguintes caracteristicas minimas:

Proprio para condicionamento de combustivel diesel S10 ou S500;

Com acao antioxidante;

Com acao biocida (eliminar/prevenir contaminagdes por microorganismos);
Com acao anti-corrosiva;

Com acao estabilizante;

Com separagdo da agua contida;

Um litro do produto deve ser capaz de tratar 200 litros de diesel, ao minimo;
Com garantia de eficacia de, no minimo, 6 meses;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medic¢ao: litro fornecido. Unidade de Medicao: litro

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

ou biodiesel
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Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Actioil A550
Teccom10 Estabilizador de Oleo Diesel

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03189 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Bateria 12 V / 150 Ah para grupo motor- | v01
gerador

Descricao Detalhada:

Fornecimento de bateria de 12V e 150Ah, selada, livre de manutengao, propria para grupos
motores-geradores.

Materiais:

Bateria, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o grupo motor-gerador onde a bateria serd instalada;
Tensdo nominal de 12 V;

Capacidade minima de 150 Ah (curva C20) ou equivalente técnico;

CCA minimo de 900 A, conforme a norma SAE J537 (-18 oC);

Tipo selada;

Livre de manutencao;

Garantia minima de 15 meses, a contar da data da instalagao;

Com marcag¢ao na bateria da data de fabricagao;

Fabricada nos tltimos 6 meses antes da entrega no Senado Federal;

Dimensdes conforme local de instalagdo (padrdo aproximado: 510 /210 /235 mm);
Com selo do INMETRO;

Observacdo: a bateria antiga serd devolvida para reciclagem e descarte adequado, con-
forme o Decreto 7404/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos) e resolugdes correla-
tas do CONAMA;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizacao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigao: unidade fornecida. Unidade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a
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Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

SAE J 537 — Storage Batteries
Decreto 7404/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos)
Resolucdo CONAMA no. 401 de 04/11/2008

Referéncia Comercial:

Heliar Frota Super Free HFS150TD
Moura LOG Diesel M150BD

Referéncia Externa:
n/a

Versio: 24 de maio de 2022
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Unidade:
SF-03190 Elétrica Grupos Motores- | L
Geradores Composicio:
. Versio: Material
Oleo lubrificante 15W-40 API CI-4 v01

Descricao Detalhada:

Fornecimento de 6leo lubrificante 15W-40, tipo API CI-4, proprio para motores a diesel.

Materiais:

Oleo lubrificante, com as seguintes caracteristicas minimas:
Perfeitamente compativel com o grupo motor-gerador onde o dleo sera utilizado;

Proprio para motores diesel turbinados;

Viscosidade SAE 15W-40 (conforme a SAE J300);
Conformidade com a API CI-4;

Conformidade com ACEA E7;

Tipo mineral ou sintético;

Aprovagao MTU Category 2 (Type 2/Categoria 2);
Aprovagdo Cummins CES 20076, 20077 e/ou 20078;
Aprovagdo Mercedes-Benz MB 228.3.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medigao: litro fornecido. Unidade de Medicao

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

. litro

Versio: 24 de maio de 2022
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Referéncias Normativas:

API CI-4

ACEA E7

SAE J300 — Engine Oil Viscosity Classification

Referéncia Comercial:

PETRONAS Urania SE 3000 CI-4 15W-40
Texaco Ursa Premium TDX SAE 15W-40
Valvoline Premium Blue 7800 SAE 15W40
Mobil Delvac Power 15W-40

Motul Tekma Mega 15W-40

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03191 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Sensor de rotaciao v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de sensor de rotacdo (pick-up magnético) proprio para grupos motores-
geradores.

Materiais:

Sensor, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o grupo motor-gerador e controlador a ser utilizado;
Proprio para uso em grupos motores-geradores;

Tipo sensor de rotacdo (pick-up magnético);

Com 2 ou 4 fios, conforme a aplicagio;

Grau de protecao IP-65;

Rosca, formato e fixagdo conforme a aplicacao;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagao e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigdo: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a
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Referéncia Comercial:
KVA KS3002

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03192 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Sensor de temperatura PT-100 v01

Descri¢ao Detalhada:
Fornecimento de sensor de temperatura tipo PT-100 proprio para grupos motores-geradores.

Materiais:

Sensor, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o grupo motor-gerador e controlador a ser utilizado;
Proprio para uso em grupos motores-geradores;

Tipo sensor de temperatura;

Tipo resistivo PT-100, com elemento de platina para medir a temperatura;

Préprio para medir temperatura de agua ou 6leo;

Grau de protecao IP-65;

Rosca, formato e fixagdo conforme a aplicacao;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagao e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigdo: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a
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Referéncia Comercial:

KVA KS3001A
KVA KS3001B

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03193 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Sensor de temperatura resistivo v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de sensor de temperatura tipo resistivo (NTC 10k), com contato seco, pro-
prio para grupos motores-geradores.

Materiais:

Sensor, com as seguintes caracteristicas minimas:
Perfeitamente compativel com o grupo motor-gerador e controlador a ser utilizado;
Proprio para uso em grupos motores-geradores;
Tipo sensor de temperatura;

Tipo resistivo NTC 10k;

Com contato seco para indicar sobretemperatura;
Proprio para medir temperatura de 4gua ou 6leo;
Grau de protecao IP-65;

Rosca, formato e fixagdo conforme a aplica¢ao;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a
Tabela:

n/a
Vida util:

n/a

Versio: 24 de maio de 2022
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Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

DYV 3408627
DYV 3967250
Cummins 0193-0432

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03194 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores
Versio:
Sensor de pressao v01

Descri¢ao Detalhada:

Composicio:

Material

Fornecimento de sensor de pressdo, proprio para grupos motores-geradores.

Materiais:

Sensor, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o grupo motor-gerador e controlador a ser utilizado;

Proprio para uso em grupos motores-geradores;
Tipo sensor de pressdo, com saida continua;
Proprio para medir pressao de oleo;

Leitura de 0 a 10 bar;

Grau de protecao IP-65;

Temperatura de operagdo até 100 oC;

Rosca, formato e fixagdo conforme a aplicagao;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagao e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medigao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Versio: 24 de maio de 2022
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Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

KVA KS3004
DYV DOPS00016
Cummins A028X493

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03195 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Interruptor de pressao de oleo v01

Descri¢ao Detalhada:
Fornecimento de interruptor de pressdo de 6leo, proprio para grupos motores-geradores.

Materiais:

Interruptor de pressao de 6leo, com as seguintes caracteristicas minimas:
Perfeitamente compativel com o grupo motor-gerador e controlador a ser utilizado;
Proprio para uso em grupos motores-geradores;

Tipo interruptor, com saida a contato seco;

Niveis de disparo de pressao conforme a aplicagao;

Rosca, formato e fixagdo conforme a aplicacao;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizagao.

Servigos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:

KVA KS3005
Cummins 0309-0641-19

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03196 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versao: Material
Sensor de nivel de fluido de arrefecimento v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de sensor de nivel de fluido de arrefecimento (dgua), proprio para grupos
motores-geradores.

Materiais:

Sensor, com as seguintes caracteristicas minimas:

Perfeitamente compativel com o grupo motor-gerador e controlador a ser utilizado;
Proprio para uso em grupos motores-geradores;

Tipo sensor de nivel de 4gua;

Com contato seco ou com mudanga de resisténcia na presenga de agua;

Grau de protecao IP-65;

Rosca, formato e fixagdo conforme a aplicacao;

Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagao e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigdo: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a
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Referéncia Comercial:

KVA KS010
Cummins A055G562

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03197 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Conjunto de pré-aquecimento 1500 W v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de conjunto de pré-aquecimento de 1500 W, proprio para grupos motores-
geradores.

Materiais:

Conjunto de pré-aquecimento, com as seguintes caracteristicas minimas:
Proprio para uso em grupos motores-geradores;

Adequado para aquecimento do fluido de arrefecimento ou 6leo lubrificante, conforme a
aplicacao;

Compativel com mistura de agua e glicol,

Poténcia de 1500 W;

Alimentagdao em 220 V (monofésico) ou 380 V (trifasico);

Com termostato integrado;

Com carcaga em aluminio ou em polimero de alta resisténcia (PPS);

Com certificagdo (listado) na UL (Underwriters Laboratories);

Com conformidade as normas CE;

Grau de protecao 1P-41;

Com entrada e saida por mangueiras, com bitola conforme a aplicagao;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagao e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢do: unidade fornecida. Unidade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a
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Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Phillips & Temro ZeroStart 1500W
HotStart TPS151GT10-000

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03198 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material

Carregador de baterias 24V para grupo | v0l
motor-gerador

Descricao Detalhada:

Fornecimento de carregador de baterias proprio para grupo motor-gerador.

Materiais:

Carregador de baterias, com as seguintes caracteristicas minimas:

Adequada para uso em grupos motores-geradores;

Perfeitamente compativel com o motor e a bateria existente;

Proprio para manter as baterias em flutuacao;

Modo de tensdo constante (flutuagdo) e corrente constante (carga) automatico;
Proprio para 2 baterias de 12 V em série (tensao nominal: 24 V);

Corrente de carga de 5 A;

Protegdo contra curto-circuito, polaridade reversa, sobrecarga e sobretensao;
LEDs indicando a situacao do carregador;

Eficiéncia acima de 80%;

Alimentagdo monofésica, tipo fonte chaveada automatica, com tensao de entrada entre
100 € 240V,
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalacdo e utilizacao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:
n/a

Observacoes:
n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medic¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medi¢ao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a
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Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

Deep Sea Electronics DSE9255
Deep Sea Electronics DSE9701

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-03199 Elétrica Grupos Motores- | m
Geradores Composicio:
Versio: Material
Mangueira SAE 100 R6 3/8 polegada v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de mangueira conforme norma SAE 100 R6, com didmetro de 3/8 de pole-
gada, propria para 6leo, fluido de arrefecimento e 6leo diesel.

Materiais:

Mangueira, com as seguintes caracteristicas minimas:

Adequada para uso em grupos motores-geradores;

Adequado para o6leo lubrificante, 6leo diesel e fluido de arrefecimento, conforme a apli-
cacao;

Atendimento as normas/especificagdes SAE 100R6 (SAE J517), DIN EN 854 R6 e ISO
4079-1 R6;

Fabricada em 3 camadas — camada interna de borracha sintética (resistente a 6leo), reforco
de trancado de fio téxtil, e cobertura de borracha sintética resistente a abrasao e 0zonio;
Faixa de temperatura entre -40 oC e 120 oC;

Pressdo de trabalho de no minimo 300 PSI;

Diametro interno de 3/8 de polegada;

Crimpagem e conectores roscados nas pontas (se necessario) conforme a aplicacao;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: metro fornecido. Unidade de Medigao: metro

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a
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Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

SAE J517 - Hydraulic Hose

EN 854 - Rubber hoses and hose assemblies - Textile reinforced hydraulic type - Specifi-
cation

ISO 4079-1 - Rubber hoses and hose assemblies — Textile-reinforced hydraulic types —
Specification — Part 1: Oil-based fluid applications

Referéncia Comercial:

Hennings Mangueira Hidraulica Multitex 3/8

KORAX SAE 100 R6 3/8

Logfer MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 3/8
RUBBERPLASTIC MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 3/8
Borrachas Londrina R6 3/8

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03200 Elétrica Grupos Motores- | m
Geradores Composicio:
Versio: Material
Mangueira SAE 100 R6 1/2 polegada v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de mangueira conforme norma SAE 100 R6, com didmetro de 1/2 de pole-
gada, propria para 6leo, fluido de arrefecimento e 6leo diesel.

Materiais:

Mangueira, com as seguintes caracteristicas minimas:

Adequada para uso em grupos motores-geradores;

Adequado para o6leo lubrificante, 6leo diesel e fluido de arrefecimento, conforme a apli-
cacao;

Atendimento as normas/especificagdes SAE 100R6 (SAE J517), DIN EN 854 R6 e ISO
4079-1 R6;

Fabricada em 3 camadas — camada interna de borracha sintética (resistente a 6leo), reforco
de trancado de fio téxtil, e cobertura de borracha sintética resistente a abrasao e 0zonio;
Faixa de temperatura entre -40 oC e 120 oC;

Pressdo de trabalho de no minimo 300 PSI;

Diametro interno de 1/2 de polegada;

Crimpagem e conectores roscados nas pontas (se necessario) conforme a aplicacao;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: metro fornecido. Unidade de Medigao: metro

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

SAE J517 - Hydraulic Hose

EN 854 - Rubber hoses and hose assemblies - Textile reinforced hydraulic type - Specifi-
cation

ISO 4079-1 - Rubber hoses and hose assemblies — Textile-reinforced hydraulic types —
Specification — Part 1: Oil-based fluid applications

Referéncia Comercial:

Hennings Mangueira Hidraulica Multitex 1/2

KORAX SAE 100 R6 1/2

Logfer MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 1/2
RUBBERPLASTIC MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 1/2
Borrachas Londrina R6 1/2

Referéncia Externa:
n/a
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Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03201 Elétrica Grupos Motores- | m
Geradores Composicio:
Versio: Material
Mangueira SAE 100 R6 5/8 polegada v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de mangueira conforme norma SAE 100 R6, com didmetro de 5/8 de pole-
gada, propria para 6leo, fluido de arrefecimento e 6leo diesel.

Materiais:

Mangueira, com as seguintes caracteristicas minimas:

Adequada para uso em grupos motores-geradores;

Adequado para o6leo lubrificante, 6leo diesel e fluido de arrefecimento, conforme a apli-
cacao;

Atendimento as normas/especificagdes SAE 100R6 (SAE J517), DIN EN 854 R6 e ISO
4079-1 R6;

Fabricada em 3 camadas — camada interna de borracha sintética (resistente a 6leo), reforco
de trancado de fio téxtil, e cobertura de borracha sintética resistente a abrasao e 0zonio;
Faixa de temperatura entre -40 oC e 120 oC;

Pressdo de trabalho de no minimo 300 PSI;

Diametro interno de 5/8 de polegada;

Crimpagem e conectores roscados nas pontas (se necessario) conforme a aplicacao;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: metro fornecido. Unidade de Medigao: metro

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

SAE J517 - Hydraulic Hose

EN 854 - Rubber hoses and hose assemblies - Textile reinforced hydraulic type - Specifi-
cation

ISO 4079-1 - Rubber hoses and hose assemblies — Textile-reinforced hydraulic types —
Specification — Part 1: Oil-based fluid applications

Referéncia Comercial:

Hennings Mangueira Hidraulica Multitex 5/8

KORAX SAE 100 R6 5/8

Logfer MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 5/8
RUBBERPLASTIC MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 5/8
Borrachas Londrina R6 5/8

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-03202 Elétrica Grupos Motores- | m
Geradores Composicio:
Versio: Material
Mangueira SAE 100 R6 3/4 polegada v01

Descri¢ao Detalhada:

Fornecimento de mangueira conforme norma SAE 100 R6, com didmetro de 3/4 de pole-
gada, propria para 6leo, fluido de arrefecimento e 6leo diesel.

Materiais:

Mangueira, com as seguintes caracteristicas minimas:

Adequada para uso em grupos motores-geradores;

Adequado para o6leo lubrificante, 6leo diesel e fluido de arrefecimento, conforme a apli-
cacao;

Atendimento as normas/especificagdes SAE 100R6 (SAE J517), DIN EN 854 R6 e ISO
4079-1 R6;

Fabricada em 3 camadas — camada interna de borracha sintética (resistente a 6leo), reforco
de trancado de fio téxtil, e cobertura de borracha sintética resistente a abrasao e 0zonio;
Faixa de temperatura entre -40 oC e 120 oC;

Pressdo de trabalho de no minimo 300 PSI;

Diametro interno de 3/4 de polegada;

Crimpagem e conectores roscados nas pontas (se necessario) conforme a aplicacao;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para instalagdo e utilizagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: metro fornecido. Unidade de Medigao: metro

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:

SAE J517 - Hydraulic Hose

EN 854 - Rubber hoses and hose assemblies - Textile reinforced hydraulic type - Specifi-
cation

ISO 4079-1 - Rubber hoses and hose assemblies — Textile-reinforced hydraulic types —
Specification — Part 1: Oil-based fluid applications

Referéncia Comercial:

Hennings Mangueira Hidraulica Multitex 3/4

KORAX SAE 100 R6 3/4

Logfer MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 3/4
RUBBERPLASTIC MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 3/4
Borrachas Londrina R6 3/4

Referéncia Externa:
n/a
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03203 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material

Cotovelo BSP 1.1/2 polegada para filtro de | v01
oleo diesel

Descricao Detalhada:

Fornecimento de cotovelo BSP de 1.1/2 polegada para filtro de 6leo diesel.

Materiais:

Cotovelo, com as seguintes caracteristicas minimas:

Tipo reto ou 45 graus, conforme a aplicagao;

Rosca tipo BSP;

Diametro de 1.1/2 polegada;

Fabricado em ferro maleével preto;

Acabamento preto ou galvanizado, conforme a aplicagdo;

Pressdo de servigo de pelo menos 25 bar a 120 oC;

Com certificacdo do INMETRO;

Perfeitamente compativel com o filtro de 6leo diesel Filpar FP4800RA;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para uso e instalagao.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a
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Secretaria de Infraestrutura

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 6943

ISO 49

EN 10242

ABNT NBR 6590

ISO 5922

EN 1542

ABNT NBR NM ISO 7-1
ABNT NBR 8133

ISO 228

Referéncia Comercial:

Tupy Cotovelo 90 graus 1.1/2
Filpar

Referéncia Externa:
n/a
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03204 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material

Valvula Gaveta Fecho Rapido 1.1/2 polegada | v01
para filtro de o6leo diesel

Descricao Detalhada:

Fornecimento de valvula gaveta fecho rapido de 1.1/2 polegada para filtro de 6leo diesel
para filtro de 6leo diesel.

Materiais:

Valvula, com as seguintes caracteristicas minimas:

Tipo gaveta, com fecho rapido;

Diametro de 1.1/2 polegada;

Passagem plena (integral);

Fabricada em bronze fundido ASTM B 62;

Gaxeta em PTFE;

Rosca tipo BSP;

Pressao de servigo 125 psi (PN 16);

Perfeitamente compativel com o filtro de 6leo diesel Filpar FP4800RA;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para uso e instalagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigao: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a
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Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
Deca 000.067.112.01

Mipel

Niagra

Filpar

Referéncia Externa:
n/a
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03205 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Chave boia para filtro de dleo diesel v0l

Descricao Detalhada:
Fornecimento de chave boia para filtro de 6leo diesel.

Materiais:

Chave boia, com as seguintes caracteristicas minimas:

Proprio para controle automatico de nivel;

Tipo superior ou inferior, conforme a aplicacao;

Com sinalizagdo elétrica por contato seco com capacidade de 15 A em 250 V;
Temperatura de operagdo até 60 oC;

Composto por contato, boia e vareta,

Tamanho da vareta conforme a aplicagao;

Perfeitamente compativel com o filtro de 6leo diesel Filpar FP4800RA;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para uso € instalagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medigdo: unidade fornecida. Unidade de Medigdo: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Referéncias Normativas:
n/a
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Referéncia Comercial:

MarGirus CB-1007
MarGirus CB-1008
Filpar

Referéncia Externa:

n/a

Versio: 24 de maio de 2022 Pégina 158 de 162
Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.gov.br



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03206 Elétrica Grupos Motores- | un
Geradores Composicio:
Versio: Material
Unisdo BSP 1.1/2 polegada para filtro de dleo | v01
diesel

Descricao Detalhada:

Fornecimento de unidao BSP de 1.1/2 polegada para filtro de 6leo diesel.

Materiais:

Unido, com as seguintes caracteristicas minimas:

Tipo assento reto, curvo, assento conico ou semelhante, conforme a aplicagao;
Rosca tipo BSP;

Diametro de 1.1/2 polegada;

Fabricado em ferro maleével preto;

Acabamento preto ou galvanizado, conforme a aplicagdo;

Pressdo de servigo de pelo menos 25 bar a 120 oC;

Com certificacdo do INMETRO;

Perfeitamente compativel com o filtro de 6leo diesel Filpar FP4800RA;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para uso € instalacgao.

Servicos:
n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medi¢ao: unidade fornecida. Unidade de Medigao: unidade

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a
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Secretaria de Infraestrutura

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 6943

ISO 49

EN 10242

ABNT NBR 6590

ISO 5922

EN 1542

ABNT NBR NM ISO 7-1
ABNT NBR 8133

ISO 228

Referéncia Comercial:

Tupy Unido com Assento Plano 1.1/2
Filpar

Referéncia Externa:
n/a
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Secretaria de Infraestrutura

Unidade:
SF-03207 Elétrica Grupos Motores- | m
Geradores
Versao:
Tubo DIN 2440 1.1/2 polegada v01

Descri¢ao Detalhada:

Composicio:

Material

Fornecimento de tubo conforme a norma DIN 2440 de 1.1/2 polegada para filtro de 6leo

diesel.

Materiais:

Tubo, com as seguintes caracteristicas minimas:

Conformidade com a norma DIN 2440 / ABNT NBR 5580;

Com costura;

Fabricado em ago carbono;

Acabamento preto ou galvanizado, conforme a aplicagao;

Fornecido cortado e com rosca conforme a aplicaco;

Perfeitamente compativel com o filtro de 6leo diesel Filpar FP4800RA;
Acompanhado de todos os acessorios necessarios para uso € instalagao.

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:
Critérios de Medic¢ao: metro fornecido. Unidade de Medi¢ao: metro

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
n/a

Vida util:
n/a

Versio: 24 de maio de 2022
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Referéncias Normativas:

DIN 2440
ABNT NBR 5580

Referéncia Comercial:
Filpar

Brasetubos

QualityTubos

Tubos Oliveira

Referéncia Externa:
n/a
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