




LANÇAMENTO

• Potência de 700W;
• Velocidade Variável 

e Reversível;
• Interruptor com Bloqueio 

ou uso contínuo;
• Gatilho eletrônico de dois 

dedos;
• Desenho compacto e 

ergonômico;
• Engrenagens de alta qualidade
• Anéis de Carvão para facilitar a 

durabilidade da ferramenta;
• Porta Chave mandril 

no cabo elétrico;
• Acompanha empunhadura 

lateral com limitador de profun-
didade e chave do mandril.

Aplicações:
• Uso em marcenarias, 

carpintarias, instaladores e 
departamento de manutenção.

Furadeira de Impacto VVR 1/2” 700W
SDH700

13mm (1/2”)

MANDRIL

AVANÇO-REVERSO

100%
ROLAMENTADA

VELOCIDADE SEM CARGA

0-3000 /min (RPM)

ROTAÇÃO

PERFURAÇÃO

2 Modos

CAPACIDADE DE
PERFURAÇÃO

32mm
(1 1/4”)
13mm
(1/2”)
16mm
(5/8”)

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

Metal: 13mm (1/2”)
Madeira: 32mm (1-1/4”)
Alvenaria 13mm (1/2”)

ESPECIFICAÇÕES

Potência: 700W
Velocidade 
sem carga:

0-2800 RPM/
min (RPM)

Golpes por
minuto

0-4760 GPM 
(BPM)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DE BARRAS

SDH700-B2 FURADEIRA IMP.700W 13mm220V 4 885911454537
SDH700-BR FURADEIRA IMP.700W 13mm127V 4 885911454520


