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ESPECIFICACOES

SUMARIAS

1 — FECHAMENTOS VERTICAIS EM TELHA GALVANIZADA PRE—-PINTADA TRAPEZIO—40 COM 0,50 mm DE ESPESSURA

NA COR RAL

9006 DA GRAVIA OU SIMILAR.

2 — FECHAMENTOS VERTICAIS EM TELHA GALVANIZADA PRE—PINTADA TRAPEZIO—-25 COM 0,50 mm DE ESPESSURA
NA COR RAL 9006 DA GRAVIA OU SIMILAR.

TETO:

a — ESTRUTURA METALICA TRELICADA COM PINTURA ESMALTE SINTETICA NA COR CINZ ESCURO

MARCA CORAL OU SIMILAR,

COBERTURA EM TELHA DE AGO GALVANIZADO PRE—-PINTADO TRAPEZIO—-40

COM 0,50 mm DE ESPESSURA NA COR RAL 9006 MARCA GRAVIA OU SIMILAR.

PISOS:

| — PISO DE CONCRETO POLIDO COM JUNTAS DE m/m;
I — CONCRETO RUSTIDO DEMPENADO COM JUNTAS DE m/m;

PORTA:

PA.1— PORTA DE 2.27X1,60 COM MATERAL DO ALAMBRADO OU SIMILAR

Notas:

Consta—se que a escola possuim mais 20 % de darea permeadvel

NOTA O1:

"0 PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETARIO,
SE COMPROMETEM A EXECUTAR A INSTALGAO DO PISO TATIL DE ALERTA DIRECIONAL,
ATENDENDO AOS PARAMETROS DA NORMA ABNT: NBR 16537/2016"

NOTA 02:

"0 PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETARIO,
SE COMPROMETEM A GARANTIR A SINALIZAGAO DAS PORTAS E PAREDES DE VIDRO,
ATENDENDO AOS PARAMETROS DA NORMA ABNT: NBR 9050/2015"

NOTA 03:

"0S PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E EXECUGAO
DA OBRA JUNTAMENTE COM OS PROPRIETARIO, SE COMPROMETEM EM ATENDER AS REGRAS
DE ACESSIBILIDADE.

03

02

01

REVISAOC: REFERENTE A: DATA:
SETOR: CEILANDIA — DF
ENDEREGO: ST. P EQNP 30/34 — CEIL&NDIA, BRASTLIA — DF, 72236—500

PROPRIETARIO:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEEDF

AUTOR DO PROJETO:

ARQ® BRUNA SAMPAIO OLIVEIRA NUNES

RESPONSAVEL TECNICO:

MARIO CASTRO

Prop.
Aut. do proj. CAU — A170205-0 DF
Resp. Téc. CREA —
VISTO ADM REGIONAL VISTO SEEDF
VISTO CBMDF
G DF — SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO — SEEDF
Areas: m2 CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 13
CONSTRUGAO DESCRIGAO: COBERTURA DE PATIO

A AMPLIAR: 314,96 m?

TOTAL: 314,96 m?

CORTES E FACHADAS

DESENHO: BRUNA SAMPAIO VISTO:

PROJETISTA: BRUNA SAMPAIO DATA :OUTUBRO /2024 03
ESCALA: INDICADA TOTAL

DESENHISTA:MIRIAN RODRIGUES | ARQUIVO: SEEDF_CEF 13 ARQ_CORTES_FACHADAS_ROO




